Rede de Computadores

Mod Il - Fund de Transmissao

Prof. Walter Cunha

lTnerantef’)\
Tllllﬂ:l:}

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com /



http://www.waltercunha.com/
http://www.itnerante.com.br/
http://br.groups.yahoo.com/group/timasters/

Sistema Basico de Comunicacao

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com



http://www.waltercunha.com/

Sinal

Em geral, entende-se que um sinal ¢ uma sequéncia de

estados em um sistema de comunicagao que coditica

uma mensagem .

Prof. Walter Cunha
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Sinal Analégico

Sinal Analégico e um tipo de sinal continuo que varia

em fungao do tempo. Ex:
velocimetro de ponteiros
termometro de mercurio

balanca de molas

Sao sinais lidos de forma direta sem passar por

qualquer decodificagao complexa, uma vez que as

variaveis sao observadas diretamente.

a Prof. Walter Cunha
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Sinal Digijtal

Sinal Digital e um sinal com valores discretos

(descontinuos) na amplitude, no tempo e/ou em fase.

Isso significa que um sinal digital so ¢ definido para

determinados instantes de tempo, e que o conjunto de

valores que pode assumir e finito.

e Prof. Walter Cunha
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Onda

Em fisica, uma onda ¢ uma perturbacao oscilante de

alguma grandeza fisica no espago e periodica no

tempo.

A oscilagao espacial ¢ caracterizada pelo comprimento

de onda e a periodicidade no tempo ¢ medida pela

frequéncia da onda, que e o inverso do seu perl'odo.

Estas duas grandezas estao relacionadas pela

velocidade de propagacao da onda.

° Prof. Walter Cunha



http://www.waltercunha.com/

Onda: Parametros

CRISTA A CRETA

"l Y

VALE A WALE

fzl
T W

Af

f=freqléncia [Hz )

t=T=tempo (5]

s = A= comprimento daonda [ m )
V = velocidade daonda [ m/fs )

A=W O comprimento da onda € inversamente
f proporcional éfreqlUéncia.

Prof. Walter Cunha
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Tipos de Onda

- Triangle

Sawtooth

Prof. Wa

Iter Cunha
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Dominio da Frequéncia
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Senoide

padrao de
Ciclo = onda completo,
do inicio ao fim.

comprimento da ond:‘a’:
medido em metros

Amplitude,

i

T=Tempo de duracio
do ciclo

. FOUREDNE

Prof. Walter Cunha
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Harmonicas

Em acustica e telecomunicagcGes, uma harmonica de uma

onda &€ uma frequéncia componente do sinal que é um

mt’ﬂtiplo inteiro da frequéncia fundamental.

Para uma onda senoidal, ela ¢ um multiplo inteiro da

frequéncia da onda. Por exemplo, se a frequéncia ¢ f, as

harmonicas possuem as frequéncias 2, 3f, 41, etc.

@ Prof. Walter Cunha
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Teorema de Fourrier

® Um sinal peri(')dico qualquer e composto de (ou pode ser

decomposto em) uma serie de ondas senoidais com

freqﬁéncia mt’ﬂtiplas inteiras da freqﬁéncia fundamental

f (harmonicos), cada uma com uma determinada

amplitude e uma determinada fase, mais uma

componente continua (de freqiiéncia zero).

@ Prof. Walter Cunha
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Harmonicas

Fundamental

pure sinewave

\

Plus

\

3rd harmonic

\

N

Equals
Harmonically
distorted waveform ——————*

Prof. Walter Cunha
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Teorema de Fourrier
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Teorema de Fourrier
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Largura de Banda

Faixa continua de

frequéencia delimitada NTENSIDADE :
- 1 2
no espectro 0d8 + '
eletromagneético, Al
. e 25 S s e e
utilizada para il spoeaa 4
.~ T DE BANDA ;
transmissao de dados + e
em 0 et :

. ~ FREQUENCIA
telecomunlcagoes.
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amplitnd=

23 9 10 117 . mrhk

Filtros .

I 4 5 6 T B
amplitnde 4
® passa-tudo TN
. 1[ﬂ23§56?591|:|111§2...
® passa-baixa e

® passa-alta

UHZ 3 ¢ 5 F 7 B9 W0 UIZ

® passa-banda RN

® rejeita-banda

B2 3 ¢ 5 6 7 B9 10 U2 ..
frgnenar

uH2 3 ¢ 3 67T F 910112
freguenar
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Meios de Transmissao

® Cabo Coaxial
® Par Trancado
® Fibra éptica
® Ar

Todo meio Fisico tem sua Largura de Banda especitfica, ou seja,

todo meio fisico € tambéem um filtro de frequéncia.

Prof. Walter Cunha
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Canal de Transmissao

Subdivisoes do meio de transmissao usadas para

transportar uma mensagem do emissor ao receptor.

Exemplo :
Cabo Coaxial: Meio

(Frequencia da) Fox: Canal

® Canais sao criados pelo processo de Multiplexacao.

® Sinais sao injetados nos canais por meio da Modulacao.

@ Prof. Walter Cunha
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Deficiéncias do Canal

® Atenuacao
Absorcao
Dispersao (Espalhamento)
® Ruido
Ruido Térmico
Ruido de Intermodulacao
Ruido de Cross-Talk
Ruido de Impulso

® Eco (Retlexao)

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Atenuacao

Diminuicao gradativa

da amplitude de um
sinal que se propaga i
num meio de B

transmissao.

Componentes :
* Absorcao

© Dispersﬁo

Prof. Walter Cunha
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Absorcao

/
Ea drenagem de energia do

sinal por parte do meio de

transmissao.

Prof. Walter Cunha
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Dispersao

A dispersﬁo e o fenomeno

da separacgao das varias

componentes espectrais de v

uma onda ao longo do

pGI'CllI'SO pOI’ Causa da

dependéncia da velocidade A

x

FIGURA 2

A .
da Onda com Sua fre quenCIa Figura 2. Representacao da evolucao de uma onda descrita por uma

equacao diferencial com termo de dispersao. Na representacao da
evolucao do pacote de ondas foram utilizadas escalas diferentes
para as coordenadas. de outra maneira, a area sob cada vma das
curvas deveria ser constante.

Prof. Walter Cunha
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Janelas de Transmissao (Fibra)

Primeira Segunda Terceira
Janela Janela Janela

Atenuacao {dB/km)

v ! ! i i

| | | |
600 300 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Comprimento de Onda (nm)
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Ruido

® O Ruido ¢ qualquer sinal indesejavel adicionado a informagao
original. Ele esta presente tanto na gravagao, como na
reproducdo, na transmissao ou na recepg¢ao, ou seja, em todo o

ciclo de vida da informacao. Pode ser classiticado em:

® Ruido Térmico
® Ruido de Intermodulagao

® Ruido de Cross-Talk
® Ruido de Impulso

@ Prof. Walter Cunha
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Ruido:

® Ruido térmico este tipo de ruido ¢ inevitavel, deriva da

agitacao que os eletrons tém acima do zero absoluto (0°
K). Quanto maior for a temperatura maior ¢ a agitagao e

logo maior € o ruido térmico.

* Ruido de intermodulacgao ¢ originado por

ineficiéncias dos equipamentos, os equipamentos que

lidam com sinais devem manter a sua forma. quando 1SSO

nao acontece produzem-se distor¢des no sinal.

@ Prof. Walter Cunha
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Ruido:

e Ruido de “crosstalk” quando diversos sinais circulam em

cabos electricos proximos uns dos outros, existe a tendéncia

para que os sinais passem de uns cabos para os outros, este

fenoOmeno e tanto mais intenso quanto maior for a frequéncia

dos sinais.

* Ruido de impulsos tal como o anterior, este tipo de ruido ¢
induzido por fontes externas ao sistema de transmissao, a

diferenga ¢ que consistem em picos de energia muito intensos

e geralmente de curta duracao. Podem ser provocados, por

exemplo O arranque de uma lémpada fluorescente.

6 Prof. Walter Cunha
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Eco (Reflexao)

® Eco € uma onda refletida ou retransmitida que chega a0

ponto onde foi originada com amplitude e atraso
suficientes para ser percebida como distinta daquela
emitida.

® Solugao: “Casar” as Impedancias dos meios.

——>» Corda “pesada” Corda “leve”

X

..,; IR
= /\
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Questoes
(CESPE/STF 2008) A medida que um pulso de luz trafega

atraves de uma fibra optica, ocorrem os fenomenos de
dispersao e absor¢ao. Em decorréencia desses fenomenos, a
intensidade do sinal transmitido atraves de uma fibra pode
precisar ser renovada por meio de repetidores e

ampliticadores.

(CESPE/ST] 2008) A atenuacao do sinal em um meio de
transmissao diz respeito a redugao de intensidade do sinal a

medida que ele percorre o meio.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(CESPE/STF 2008) A medida que um pulso de luz trafega

atraves de uma fibra optica, ocorrem os fenomenos de
dispersao e absor¢ao. Em decorréencia desses fenomenos, a
intensidade do sinal transmitido atraves de uma fibra pode
precisar ser renovada por meio de repetidores e

ampliticadores.

(CESPE/ST] 2008) A atenuacao do sinal em um meio de
transmissao diz respeito a redugao de intensidade do sinal a

medida que ele percorre o meio.

@ Prof. Walter Cunha
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Digitalizacao

Principais Vantagens:

* Eliminagao de alguns ruidos indesejaveis
® Capacidade de Compactagao de Dados

© Capacidade de Processamento e Transmissao

Prof. Walter Cunha
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Digitalizac&o

Transtormagao de um sinal analogico em um sinal digital,

consiste em trés fases:

* Amostragem, que consiste em retirar amostras do sinal

. . A . / .
original conforme uma frequéncia pre-determinada;

* Quantizacao, "arredondamento" dos diversos valores

amostrados sobre niveis de valores estabelecidos;

* Codificacao, que transforma o sinal quantizado em um

sinal binario.

@ Prof. Walter Cunha
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Digitalizacao

| ‘ ‘ I r-ununmuuum

| Codificacao

—t——t
\-/ Amostragem Quantzacao |

Figura 7: Digitalizacdo do sinal.
Fonte: Digitro.

Prof. Walter Cunha
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AMOSTRAGEM DE UM SINAL ANALOGICO
Y

Amostragem ﬁ

L

/

forma de onda analdgica original

\|

instantes|de amostragem

Jl:u'

sinal amostrado = pulsos PAM

Prof. Walter Cunha
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Quantizacao e Codificacao

A

2551 v sinal amostrado = pulsos PAM
!
128
o - '
Valor ¥V real © 179.3 143.9 109.4 7.8
Valor quantizado : 179 144 109 78
Valor codificado : 10110011 ;l 0010000 1101101/01001110

—

Sinal PCM
digito _L[LELE_I_L_ 3

Prof. Walter Cunha
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Codificacao

® No contexto de sistemas de telecomunicagoes,

codificagao € o processo em que amostras quantizadas de

um sinal sao convertidas em palavras apropriadas de

cc')digo.

Prof. Walter Cunha
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Tipos de Codificacao

(Alternative Mark Inversion)

Codificacio Representacao do 0 Representacao do 1
NRZI (NonReturn to Sem transi¢ao no comec¢o | Com transi¢do no inicio
Zero Inverted) do intervalo do intervalo
Bipolar-AMI Sem sinal de linha Positivo ou negativo,

alternadamente

Manchester Transi¢cao do alto para o
nivel mais baixo no meio
do intervalo

Transi¢ao do baixo para
o alto nivel no meio
do intervalo

Differential Manchester Transicdo no inicio
do intervalo

Sem transi¢cao no inicio
do intervalo

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Tipos de Codificacao

:0§

1:030:1:120:050:1:13

% INRZL

i  NRzZI

—
=

. r_l H

: 1 i | i [ BipolarAMI
1 BEERE :

UL

|—|Mamhsster
P L derencial
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Tipos de Codificacao

Exemplos :7

® Sistemas Ethernet utilizam a codificacdio Manchester

devido a sua simplicidade

¢ Manchester diferencial, utilizada em outras

lans, como, por exemplo, o token ring

® O NRZ ¢ utilizado em ATM e ¢ mais simples que o

Manchester

® A codificagao Manchester possibilita recuperar

informacdes de sincronizagao a partir de dados

recebidos

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(CESPE/ANATEL 2006) A codificacao de canal torna os

dados transmitidos menos vulneraveis aos efeitos das
impertei¢oes do meio de transmissao, tais como ruido,

desvanecimento e interferéncias.

(CESPE/TST 2007) Uma motivagao importante no uso de

tecnicas de comunicagao digital consiste na possibilidade de
se transmitir determinada informagdo sem erros ou perdas

em um canal ruidoso ou com interferéncias. Desse modo,

a informacao recuperada no receptor pode ser idéntica

équela transmitida.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
C (CESPE/ANATEL 2006) A codificacao de canal torna os

dados transmitidos menos vulneraveis aos efeitos das
impertei¢oes do meio de transmissao, tais como ruido,

desvanecimento e interferéncias.

C (CESPE/TST 2007) Uma motivagao importante no uso de
tecnicas de comunicagao digital consiste na possibilidade de
se transmitir determinada informagdo sem erros ou perdas
em um canal ruidoso ou com interferéncias. Desse modo,

a informacao recuperada no receptor pode ser idéntica

équela transmitida.

@ Prof. Walter Cunha
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Modulacao

Modulagao ¢ o processo de modelagem das

caracteristicas de uma portadora em funcao das

variacoes do sinal modulador.

Caracteristicas que podem ser modeladas:
o Amplitude
. Frequéncia

® Fase

Prof. Walter Cunha
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Modulacao

® A Portadora ¢ uma onda caracteristica de um canal de

transmissao.

Analogica (mais comum)

Digital

® Sinal Modulador efetivamente contém a informacao a

ser transmitida.

® Sinal Modulado ¢ a sinal resultante da Modulacao.

@ Prof. Walter Cunha
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Modulacao

al

Prof. Walter Cunha
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Banda Base

® Largura de frequéncia original de um sinal, antes de

sua conversao em outra mais adequada a0 canal.

® Tecnica de processamento de sinal, na qual o sinal ¢

transmitido em seu formato original e nao muda

pela modulagao.

@ Prof. Walter Cunha
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Banda Larga
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MODEM

®* MODulador e DEModulador.

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com
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Tipos de Modulacao: Analdgica

'Os processos de modulagdes

Portadora de
alta frequéncia

Sinal
de audio

Modulagao em
amplitude (AM)

Modulagao em
frequéncia (FM)

Prof. Walter Cunha
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Bit data
Modulasi
PSK
waktu (det)
Modulasi
FSK
waktu (det)
Modulasi
ASK

Digital

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com
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Tipos de Modulacao: Quadratura
Quadrature Amplitude Modulation (QAM) - Tecnica para

codificar dados digitais em um sinal anal(')gico atraves de

modulacao em que duas componentes diferentes sao

combinadas em um unico sinal atraves de modulacao

ortogonal (quadratura) destas duas componentes, evitando

. . A .
assim a interferencia.

A tecnica empregada consiste na combinacao da modulacao

por amplitude (AM) com modulagao por fase (PSK) para

criar uma constelacao de pontos de sinal, cada qual

representando uma combinagao exclusiva de bits.

Prof. Walter Cunha
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QAM: Fase e em Amplitude

OLLD ooLo
OLLL gooL
oLon oLoL ooLL anon
Previous Signal
Phaze Reterence 0
LLDD LLL LoD L LODD
LLOL loLL
LLLD LOLD
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Questoes
(CESPE/PCF 2004) Em redes de comutagao de pacotes

nao ha qualquer tipo de modulagao do sinal transmitido,

uma vez que toda a comunicagao ocorre digitalmente.

(CESPE/TST 2007) A comunicacao em redes de fibras
opticas pode ser estabelecida com o uso de modulagGes
digitais em banda basica, obtidas pela modulagao do feixe

de luz entre os estados ligado e desligado.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
E (CESPE/PCF 2004) Em redes de comutagao de pacotes

nao ha qualquer tipo de modulagao do sinal transmitido,

uma vez que toda a comunicagao ocorre digitalmente.

E (CESPE/TST 2007) A comunica¢ao em redes de fibras
opticas pode ser estabelecida com ouso de modulagoes
digitais em banda basica, obtidas pela modulacao do feixe

de luz entre os estados ligado e desligado.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/TRT-SE 2010) Na transmissao de sinais em banda basica

(A) os dados sao transmitidos numa faixa nao utilizada pela voz nas linhas
telefonicas e também nas companhias deTV a cabo que podem aproveitar o
mesmo cabo que envia as imagens para a televisao para transmitir também

servico de internet e telefone.

(B) todo o espectro de frequéncia ¢ utilizado para produzir o sinal, que e colocado

no meio sem qualquer tipo de modulagao.

(C) a multiplexagao ¢ realizada em frequéncia (FDM) simplex, sendo que o
espectro de freqiiéncia do meio ¢ dividido em varios canais, cada qual podendo

suportar diferentes tréfegos.

(D) as modificagdes na amplitude da onda transmitida nao afetam a frequéncia da

portadora, mas a susceptibilidade a ruidos ¢ alta.

(E) as modificagdes na amplitude da onda transmitida nao afetam a frequéncia da

portadora e mantém a boa imunidade a ruidos.

Prof. Walter Cunha
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©

Questoes

(FCC/TRT-SE 2010) Na transmissao de sinais em banda basica

(A) os dados sao transmitidos numa faixa nao utilizada pela voz nas linhas
telefonicas e também nas companhias deTV a cabo que podem aproveitar o
mesmo cabo que envia as imagens para a televisao para transmitir também

servico de internet e telefone.

(B) todo o espectro de frequéncia ¢ utilizado para produzir o sinal, que ¢ colocado

no meio sem qualquer tipo de modulagao.

(C) a multiplexagao ¢ realizada em frequéncia (FDM) simplex, sendo que o
espectro de freqiiéncia do meio ¢ dividido em varios canais, cada qual podendo

suportar diferentes tréfegos.

(D) as modificagdes na amplitude da onda transmitida nao afetam a frequéncia da

portadora, mas a susceptibilidade a ruidos ¢ alta.

(E) as modificagdes na amplitude da onda transmitida nao afetam a frequéncia da

portadora e mantém a boa imunidade a ruidos.

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com



http://www.waltercunha.com/

Taxa de Transmissao

E a razao entre a quantidade de dados transmitidos e o
tempo utilizado para faze-lo.

Exemplos: 64 kbps, 1 Mbps, 4 Gbps

A taxa de transmissao depende:

® da banda disponivel

® do tipo de modulacao/codificacao e

e da quantidade de ruido no meio.

ALERTA! Algumas bancas consideram Taxa de

/
Transmissao 1gual a Largura de banda. E um erro!

Prof. Walter Cunha
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Velocidade de Transmissao?

® O termo correto para se referir a capacidade de
transmissao de informagao por meio de um canal

NAO E “VELOCIDADE de transmissio”. sempre

constante em um determinado meio de transmissao;

® O termo correto € “TAXA de transmissao’ !

ALERTA! A maioria das bancas desconsidera essa

diferencal!

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Baud

® Derivade J.M.E. Baudot, trancés inventor do

cc')digo telegréfico Baudot.

¢ [Um Baud é uma medida de velocidade de

sinalizagao e representa o numero de mudangas

na linha de transmissao (seja em frequeéncia,

amplitude, fase etc...) ou eventos por segundo.

e E um dos FATORES para se determinar Para se

determinar a taxa de transmissao.

@ Prof. Walter Cunha
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Teorema de Nyquist: Sinal

O teorema de Nyquist ou da amostragem, prové uma

regra que determina o intervalo de frequéncia ideal

para que um sinal seja amostrado e recuperado sem

perda de informacdo. Seu enunciado ¢ o seguinte:

(44 A . / o
A frequencm de amostracem deve ser no minimo o

dobro da maior frequéncia contida no sinal”

@ Prof. Walter Cunha
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Teorema de Nyquist: Canal

A amostragem do sinal a ser transmitido devera

respeitar a largura de banda do canal, uma vez que

componentes superiores serao rejeitadas. Seu

enunciado € o seguinte:

(44 A . / o
A frequéncia de amostracem deve ser no minimo o

dobro da largura de banda do canal”

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Teorema de Nyquist

C=2Wlog, N

onde C ¢ a capacidade do canal em bits por segundos
® |/ ¢ a maior frequéncia do sinal ou largura de banda do canal.

® N ¢ o numero de estados da codificacao

Prof. Walter Cunha
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Teorema de Nyquist: PCM

® Ja notaram que todas as taxas de transmissao sao

multiplos de 64 Kbps?

® O sistema telefonico foi o primeiro a ser utilizado para
canalizar as transmissoes digitais, embora fosse otimizado

para transmissoes anal(')gicas.

* A largura de banda (artificial) do canal teletonico ¢ de 4
Khz.

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Teorema de Nyquist: PCM

Amostragem:

® Para aplicagoes em telefonia, a frequéncia de

amostragem adotada internacionalmente é de §.000

amostras por segundo (Teorema de Nyquist):
® Largura de banda do Canal TeleFonico 4 Khz.
* 2 x Largura de Banda = §8.000

Codificagao

® Cada nivel corresponde a um C(')digo de 8§ bits

@ Prof. Walter Cunha
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Teorema de Nyquist: PCM

® Fazendo-se uma conta simples, teriamos entao, 8.000

amostras/segundo x 8 bits/amostra, onde obteriamos

uma taxa de 64.000 bits/segundo (64 kbit/s).

® Este procedimento ¢ chamado PCM (Pulse Code
Modulation

* O (CODEC) PCM ¢ a base de todas as taxas de

transmissoes digitais e indispensével a0s sistemas VolP.

@ Prof. Walter Cunha
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Teorema de Shannon

O teorema de Shannon nos diz que a taxa maxima

de transmissao de dados digitais entre dois

. . A . / . \
circuitos eletronicos é proporcmnal a largura de

banda dos circuitos de comunicacado, incluindo ai a

influéncia do meio de transmissao. e ao logaritmo

da relacao sinal-ruido que sera processada pelo

circuito receptor.

Prof. Walter Cunha
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Teorema de Shannon
C= Wlog, (1 + S/N)

onde C ¢ a capacidade efetiva do canal em bits por segundos
o Wéa largura de banda do meio
® S¢a poténcia media do sinal

e Néa poténcia meédia do ruido

® S§/N ¢ arelacao sinal-ruido

Prof. Walter Cunha
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Questoes
(CESPE/ST] 2008) A largura de banda de um canal

\ e A . / . . .
corresponde a frequenma maxiima que este pode transmitir.

(CESPE/TRT-BA 2008) A largura de banda de um canal de
comunicacao ¢ a diferenca entre a maior e a menor
frequéncia que pode ser utilizada por esse canal. Essa
limitagao pode ser fisica, devido ao tipo de meio fisico

utilizado, ou imposta por meio de filtros.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
E (CESPE/ST] 2008) A largura de banda de um canal

\ e A . / . o, .
corresponde a frequenc1a maxiima que este pode transmuitir.

C (CESPE/TRT-BA 2008) A largura de banda de um canal de
comunicacao ¢ a diferenca entre a maior e a menor
frequéncia que pode ser utilizada por esse canal. Essa
limitagao pode ser fisica, devido ao tipo de meio fisico

utilizado, ou imposta por meio de filtros.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(FCC/TRT-22 2004) A questao mais importante em um

canal de comunicacao de dados refere-se a taxa maxima em
que determinada informagao pode ser transmitida, sem que
ocorra perda na recomposi¢ao do sinal em seu destino. Este

conceito esta associado a lei de
(A) Boyle .
(B) Maxwell .
(C) Kepler .
(D) Poisson .
(E) Nyquist.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(FCC/TRT-22 2004) A questao mais importante em um

canal de comunicacao de dados refere-se a taxa maxima em
que determinada informagao pode ser transmitida, sem que
ocorra perda na recomposi¢ao do sinal em seu destino. Este

conceito esta associado a lei de
(A) Boyle .
(B) Maxwell .
(C) Kepler .
(D) Poisson .
(E) Nyquist.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(CESPE/ST] 2008) De acordo com a teoria de Shannon, ¢

possivel, desde que seja empregada codificagao de canal
adequada, que seja transmitido sinal com taxa, em bps,

infinita em largura de banda, em Hz, nula.

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Questoes
E (CESPE/ST] 2008) De acordo com a teoria de Shannon, ¢

possivel, desde que seja empregada codificagao de canal
adequada, que seja transmitido sinal com taxa, em bps,

infinita em largura de banda, em Hz, nula.

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Questoes
(FCC/TREF-5 2003) A velocidade de transmissao dos dados

pelos canais de comunicagao denomina-se
(A) sincrona.
(B) frequéncia.
(C) modulagao.
(D) multiplexagao.
(E) largura de banda.

Prof. Walter Cunha
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Questoes
(FCC/TREF-5 2003) A velocidade de transmissao dos dados

pelos canais de comunicagao denomina-se
(A) sincrona.
(B) frequéncia.
(C) modulagao.
(D) multiplexagao.

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Multiplexacao

Transmissao de varios sinais usando um Unico meio

atraves da criacao de canais.

Frequency

Frequency

Frequency

Time

CDMA
TDMA

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Multiplexacao : FDM

FDM (Frequency Division
Multiplexing) - o espectro

de frequéncias dispom’vel e

dividido em faixas que sao

os canais. Cada um destes
canais pode ser alocado a

um prop(')sito de

transmissao.

Prof. Walter Cunha
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Multiplexacao : TDM

TDM (Time Division
Multiplexing) - cada canal

ocupa um intervalo de

tempo distinto na mesma

frequéncia, enquanto durar

a comunicacao designada

para aquele canal.

Prof. Walter Cunha

@ http://www.waltercunha.com
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Multiplexacao : CDM

CDM (Code Division
Multiplexing)- usa

A . / .
sequencias de codlgos COMo

canais de tréfego a partir de
. !/ .
canais de radio comuns.
As sequéncias de C(')digos

tém raizes na utilizacao

militar ha mais de 30 anos.

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Multiplexacao: WDM

WDM (Wavelength Division Multiplexing) - divide os

canais com base no comprimento de onda (um tipo de

FDMA para comunicagoes épticas).

Multiplexed beam

Ao+ Ao+ + Ay

Fiber Lens Prism Lens

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com
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Multiplexacao: DWDM

oA tecnologia DWDM que permite a transmissao de uma

maior (densa) quantidade de comprimentos de onda em

uma mesma fibra optica.

® O DWDM esta associado a um sistema com muitas
portadoras, enquanto o WDM ¢ o termo empregado

para um sistema com poucas portadoras (<5).

® Existem sistemas DWDM com mais de 100 portadoras.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(ESAF/CGU 2008) O esquema de multiplexagao em que

cada fonte transmissora obtém acesso ao meio de transmissao
por um dado periodo, no qual cada intervalo de tempo ¢ do

mesmo tamanho, ¢ denominado multiplexacao
a) por divisao de frequéncia.
b) por divisao de comprimento de onda.
c) por divisao de comprimento de onda densa.
d) codificada por pulsos.

e) sincrona por divisao de tempo.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(ESAF/CGU 2008) O esquema de multiplexagao em que

cada fonte transmissora obtém acesso ao meio de transmissao
por um dado periodo, no qual cada intervalo de tempo ¢ do

mesmo tamanho, ¢ denominado multiplexacao
a) por divisao de frequéncia.
b) por divisao de comprimento de onda.
c) por divisao de comprimento de onda densa.
d) codificada por pulsos.

e) sincrona por divisao de tempo.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

(CESPE/MPN-RN 2010) Quando cada canal ¢ modulado

por uma portadora diferente, trata-se do tipo de

multiplexagao
(A) CDM.
(B) FDM.
(C) PAM.
(D) PCM.
(E) TDM.

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com
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Questoes

(CESPE/MPE-RN 2010) Quando cada canal ¢ modulado por

uma portadora diferente, trata-se do tipo de multiplexagao

(A) CDM.
(B) FDM.
(C) PAM.
(D) PCM.
(E) TDM.

Prof. Walter Cunha
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Questoes
(CESPE/STEF 2008) A transmissao em banda-base usa

sinalizagao digital, enquanto a banda larga usa sinalizagao
analogica. Na transmissao em banda-base, ¢ possivel a
multiplexa¢ao no dominio da frequéncia; isso nao ocorre na
transmissao em banda larga, pois todo o espectro de

frequéncia do meio € usado pelo sinal.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
E (CESPE/STF 2008) A transmissao em banda-base usa

sinalizagao digital, enquanto a banda larga usa sinalizagao
analogica. Na transmissao em banda-base, ¢ possivel a
multiplexa¢ao no dominio da frequéncia; isso nao ocorre na
transmissao em banda larga, pois todo o espectro de

frequéncia do meio € usado pelo sinal.

Prof. Walter Cunha
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Questoes
(CESPE/DATAPREYV 2006) A técnica de multiplexagao em

frequiéncia consiste em variar a freqiiéncia do sinal a ser
enviado em fung¢ao da informacao transmitida. Por exemplo,
a transmissao de um bit 1 e feita enviando-se um sinal com
uma certa freqiiéncia, enquanto a transmissao de um bit 0 ¢

feita enviando-se um sinal com outra freqﬁéncia.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
E (CESPE/DATAPREV 2006) A tecnica de multiplexagao em

frequiéncia consiste em variar a freqtiéncia do sinal a ser
enviado em fung¢ao da informacao transmitida. Por exemplo,
a transmissao de um bit 1 ¢ feita enviando-se um sinal com
uma certa freqiiéncia, enquanto a transmissao de um bit O ¢

feita enviando-se um sinal com outra freqﬁéncia.

Prof. Walter Cunha
8 http://www.waltercunha.com



http://www.waltercunha.com/

Tipos de Transmissao

® (Quanto ao Sincronismo:
Sincronas

Assincronas

® Quanto ao Paralelismo
Seriais

Paralelas

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Transmissao Sincrona

® Quando, no dispositivo receptor, ¢ ativado um

mecanismo de sincronizacao relativamente ao fluxo de

dados proveniente do emissor.

® Este mecanismo de sincronizacao ¢ um relogio (clock)
interno no dispositivo de recepgao (por exemplo,

modem) e determina de quantas em quantas unidades de

tempo e que o fluxo de bits recebidos deve ser

segmentado, de modo a que casa segmento assuma o

mesmo tamanho e formato com que foi emitido.

@ Prof. Walter Cunha
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Transmissao Assincrona

® Quando nao ¢ estabelecido, no receptor, nenhum

mecanismo de sincronizacao relativamente ao emissor e,

portanto, as sequéncias de bits emitidos tem de conter

em si uma indicacao de inicio e do fim de cada

agrupamento;

® O intervalo de tempo entre cada agrupamento de bits

transmitidos pode variar constantemente (pois nao ha

mecanismo que imponha sincronismo) e a leitura dos

dados tera de ser feita pelo receptor com base

unicamente nas proprias sequencias dos bits recebidos.

@ Prof. Walter Cunha
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Transmissao Serial

® Na transmissao serial,
os dados fluem
rapidamente por um

canal bit a bit, em

série. “um atras do

outro’.

Cabo
paralelo

\ Cabo

serial

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Transmissao Paralela

® A transigao paralela

consiste em orupos de
O I

bits sendo enviados

Juntos,

simultaneamente em

um meio

compartilhado.

® Mais susceptl'vel A0
Ruido

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com
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paralelo
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Questoes
(CESPE/TRE-ES 2011) SATA consiste em um

barramento serial, por meio do qual se transmite um
unico bit por vez em cada sentido. Nesse processo, sao
eliminados problemas de sincronizagao e interferéncia
encontrados nas interfaces paralelas, possibilitando a

utilizacao de frequéncias mais altas

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
C (CESPE/TRE-ES 2011) SATA consiste em um

barramento serial, por meio do qual se transmite um
unico bit por vez em cada sentido. Nesse processo, sao
eliminados problemas de sincronizagao e interferéncia
encontrados nas interfaces paralelas, possibilitando a

utilizacao de frequéncias mais altas.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

(Consulplan/CHESF 2007 A transmissao serial sincrona tem como

caracteristica:
A) Utilizar n canais de comunicagao para enviar n bits a0 mesmo tempo.

B) Enviar bytes um apos o outro, atraves de um canal de comunicagao,

sem bits strat/ stop ou intervalos de repouso.

C) Enviar bytes um apos o outro, atraves de varios canais de

comunicagao, sem bits strat/stop ou intervalos de repouso.

D) Enviar bytes delimitados por bits start/stop atraves de um canal de

comunicacao.

E) Enviar bytes delimitados por bits start/stop atraves de varios canais

de comunicacio.

@ Prof. Walter Cunha



http://www.waltercunha.com/

Questoes

(Consulplan/CHESF 2007 A transmissao serial sincrona tem como

caracteristica:
A) Utilizar n canais de comunicagao para enviar n bits a0 mesmo tempo.

B) Enviar bytes um apos o outro, atraves de um canal de comunicagao,

sem bits strat/ Stop ou intervalos de repouso.

C) Enviar bytes um apos o outro, atraves de varios canais de

comunicagao, sem bits strat/stop ou intervalos de repouso.

D) Enviar bytes delimitados por bits start/stop atraves de um canal de

comunicacao.

E) Enviar bytes delimitados por bits start/stop atraves de varios canais

de comunicacio.

ANULADA!!!

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Meios de Transmissao

Prof. Walter Cunha
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Cabo Coaxial

® 02 condutores (Nucleo e
Capa) separados por material

isolante.

® Substituido pelo ParTrangado

em LANs, mas continua forte
em MAN:Ss.

® Alta Resisténcia a

Interferéncias e Atenuacao

® Conector BNC

Prof. Walter Cunha

K 01/05/2012

Ga

Cabo de rede coaxial

Cobertura Plastica
Material Isolante Externa

|

Muicleo de Cobre Condutor Externo
de Malha

Cabo Coaxial Banda Base

99
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Cabo Coaxial

Tipos:

® Thin —185m (Flexivel) — Segmento — 10base2
® Thick — 500m (Rigido) — Backbone — 10base5

Category Impedance Use
RG-59 75 Q Cable TV
RG-58 50 Q Thin Ethernet
RG-11 50 Q Thick Ethernet

01/05/2012

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com
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Fibra Optica

"
Revestimiento

® Formada por Nucleo e
Casca

® Transmissao de Luz Rncieo

Forro
® Imune a Interferéncias

EM

® Seguimento de até

2.000m
* Capacidade de

Transmissao virtualmente

Infinita

Prof. Walter Cunha Figura de Cabo de Fibra Optica.

01/05/2012 http://www.waltercunha.com 101
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\

Fibra Optica

¢ Multimodo

® Nicleo maior. Permite reflexao.
* Construgao mais simples

. A .
® Menores distancias

® Menores taxas de transmissao

¢ Monomodo
® Nucleo menor. Sem reflexao.
® Construgao Complexa
® Maiores distancias

® Maiores taxas de transmissao

Prof. Walter Cunha
01/05/2012
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Fib

ra Optica

high-order mode

I digpersion 1

M
A3
.
e
i
i
Elﬂw-ﬂrdlr mode
dispersion

il

e Se&——5&

step-index
multimode

graded-index
multimode

01/05/2012

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com

* zingle-mode
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\

Fibra Optica - Comparacao

Tipos de Cabo Custo do Cabo Velocidade Distancias
Coaxial Médio Até 10Mb/seg Até 500 Mts
STP (Blindado) Médio Até 100Mb/seg Até 100 Mts
UTP (Nao Blindado) O mais barato Até 100Mb/seg Até 100 Mts
Fibra Optica Elevado Ate 500Mb/seg Ate 2,2 Kms
Prof. Walter Cunha
01/05/2012 http://www.waltercunha.com 104 /
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\

Wireless

¢ Infravermelho

® [aser

e Radio e Microondas

o Sateélites
® Celular

® Wimax

01/05/2012

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com
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Microondas

® Necessita de visada direta;

* Substituida pelas fibras opticas, quando possivel;

® Necessita de repetidoras em um espago (relativamente) curto;

* Usada na telefonia de longa distancia, celulares, televisao, etc.;

* Dispensa direito de utilizacao sobre o caminho percorrido;
® Baixo Custo de Instalacao (relativo);

® Interferéncias: fornos microondas, instalacoes de RADAR,

Intemperies, etc.;

* Elevada largura de banda. (relativo).

Prof. Walter Cunha
01/05/2012 106
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Questoes
(MPE-RN 2010) A tecnologia sem fio que utiliza microondas

para transmitir sinais de radio de alta velocidade em um
caminho de linha de mira entre estagoes repetidoras
espagadas a uma distancia de aproximadamente 50

quilometros e
(A) o sistema de pager.
(B) a microonda terrestre.
(C) o telefone celular.
(D) o radio de dados movel.

(E) o satelite de comunicacao.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(MPE-RN 2010) A tecnologia sem fio que utiliza microondas

para transmitir sinais de radio de alta velocidade em um
caminho de linha de mira entre estagoes repetidoras
espagadas a uma distancia de aproximadamente 50

quilémetros e

(A) o sistema de pager.

(C) o telefone celular.
(D) o radio de dados movel.

(E) o satelite de comunicacao.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(CESPE/MPU 2010) Na simbologia usada na definigao de

um cabo coaxial, o indice RG (radio government) representa
um conjunto de especiticagoes fisicas, que indica a aplicagao

adequada para o cabo.

(CESPE/ANAC 2009) As fibras opticas sao imunes a
interferéncia eletromagnetica e apresentam atenuagao do

sinal, por comprimento, comparavel a dos cabos de cobre.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes
(CESPE/MPU 2010) Na simbologia usada na definigao de

um cabo coaxial, o indice RG (radio government) representa
um conjunto de especiticagoes fisicas, que indica a aplicagao

adequada para o cabo.

E (CESPE/ANAC 2009) As fibras opticas sao imunes a
interferéncia eletromagnetica e apresentam atenuagao do

sinal, por comprimento, comparavel a dos cabos de cobre.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/TCE-AM 2008) Na comparagao do uso de fibras opticas com o

dos fios de cobre é correto que uma

a) vantagem da fibra ¢ a de poder gerenciar larguras de banda mais

altas.

b) desvantagem da fibra ¢ que os repetidores sao necessarios em

distancias menores.

¢) vantagem do cobre ¢ ndo ser afetado por picos de voltagem e quedas

no fornecimento d energia.

d) vantagem do cobre ¢ que ele esta imune a agao corrosiva de

elementos do ar.

¢) desvantagem da fibra ¢ ela nao ser afetada por interferéncia

eletromagnetica, piorando a circulagao do sinal.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/TCE-AM 2008) Na comparagao do uso de fibras opticas com o

dos fios de cobre é correto que uma

a)

b) desvantagem da fibra ¢ que os repetidores sao necessarios em

distancias menores.

¢) vantagem do cobre ¢ ndo ser afetado por picos de voltagem e quedas

no fornecimento d energia.

d) vantagem do cobre ¢ que ele esta imune a agao corrosiva de

elementos do ar.

¢) desvantagem da fibra ¢ ela nao ser afetada por interferéncia

eletromagnetica, piorando a circulagao do sinal.

@ Prof. Walter Cunha
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Par Trancado (Twisted Pair)

® O par trancado (Twisted Pair) ¢ um tipo de cabo constituido

por um feixe de fios de cobre.

® Os fios sao entrangados em pares, um ao redor do outro,

com o objetivo de cancelar as interferéncias eletromagnéticas

de fontes externas e interferéncias mutuas (linha cruzada ou,

em inglés, crosstalk) entre cabos vizinhos.

Prof. Walter Cunha
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Par Trancado (Twisted Pair)

Insulation

Conductor

Filler

Jacket

CAT6 UTP Lan Gable

FC @CE€ (@

Prof. Walter Cunha
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Par Trancado (Twisted Pair)

® A taxa de giro (normalmente definida em termos de giros

por metro) ¢ parte da especificagao.

® Quanto maior o numero de giros, mais o ruido ¢ cancelado.

® Foi um sistema originalmente produzido para transmissao de

telefonica analégica.

® Aproveita-se tradicionalmente esta tecnologia por causa do

seu tempo de uso e do grande numero de linhas instaladas.

Prof. Walter Cunha
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Par Trancado (Twisted Pair)

2345578 | RJ45Plg

g G o BbObrBR C"piSpOlmed g G o BbObrBR

away from you.
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Par Trancado (Twisted Pair)

TIA/EIA 568A Wiring

1 [ [0 00 [0 [T | White and Green
1 Green

[0 17 01 T ] White and Orange
N Blue

[ T [ [ ]| white and Blue
e Orange

C N I I I ] white and Brown
N Brown

[-- B - I N L

TIA/EIA 568B Wiring

1 [0 07 T [0 ] white and Orange
[ Orange
[0 T01 01 01 ] white and Green
I 5lue

(I T I W | white and Blue
I Green

(I T T I | white and Brown
N Brown

Prof. Walter Cunha
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Par Trancado (Twisted Pair)
* UTP (Unshielded Twisted Pair) — Nao blindado

(Mais comum)

* STP (Shielded Twisted Pair) — Blindado (Aplicagoes
Especificas)

* FTP (Foiled Twisted Pair) — utilizam a blindagem
mais simples

* SSTP (Screened Shielded Twisted Pair) — conjugam
a blindagem individual dos pares a uma segunda

blindagem externa.

Prof. Walter Cunha
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Par Trancado (Twisted Pair)

150 (EIAMTIA Utilizagao
Cat 1 Senvigos telefinicos e dados de baixa velocidade
Cat 2 ROSI e circuitos T1/ET - 1,536 Mbps/2,048 Mbps
Classe Dados até 16 MHz, incluindo 10Base-T e 100Base-T
C Cat3
Classe Dados até 20 MHz, incluindo Token-Ring e 1008-T
B Cat 4 (extinto)
Classe Dados até 100 MHz, incluindo 100Base-T4 & 100Base-TX
D Cath (extinta)
Dados ate 100 MHz, incluindo 1000Base-T &
Cat 5e 1000Base-TX
Classe Dados até 200/250 MHz, incluindo 1000Base-T &
E Catb 1000Base-TX
Elf::sr:e Cat7 Dados até 500/600 MHz

Prof. Walter Cunha
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Par Trancado (Twisted Pair)

° Categoria do cabo 5 (CATS): usado em redes fast ethernet em
frequéncias de ate 100 MHz com uma taxa de 100 Mbps. (CATS5 nao é
mais recomendado pela TIA/ EIA).

° Categoria do cabo 5e (CATSe): ¢ uma melhoria da categoria 5. Pode
ser usado para frequéncias ate 125 MHz em redes 1000BASE-T gigabit

ethernet. Ela foi criada com a nova revisao da norma EIA/TIA-568-B.

(CAT5e ¢ recomendado pela norma EIA/ TIA—568—B).

Prof. Walter Cunha
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Par Trancado (Twisted Pair)

° Categoria do cabo 6 (CAT6): definido pela norma ANSI EIA/TIA-
568-B-2.1 possui bitola 24 AWG e banda passante de ate 250 MHz e

pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1Gbps. (CAT6
¢ recomendado pela norma EIA/TIA-568-B).

° Categoria: CAT 6a: ¢ uma melhoria dos cabos CAT6. O a de CAT6a

significa augmented ( ampliado). Os cabos dessa categoria suportam atée

500 MHz e podem ter ate 55 metros no caso da rede ser de 10Gbps,

caso contrario podem ter até 100 metros. Para que os cabos CAT 6a

sofressem menos interferéncias os pares de fios sao separados uns dos

outros, o quc aumentou o seu tamanho e os tornou menos HGXI,VCiS. Essa

categoria de cabos tem os seus conectores especificos que ajudam a

evitar interferéncias.

@ Prof. Walter Cunha
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Cabeamento - Ethernet

® Mais Popular nas LANs
* Topologia Barra (Coax) ou Estrela (Par Trangado)

¢ Ethernet

e 10 Mbps—10Base-T Ethernet

e 100 Mbps—Fast Ethernet

e 1.000 Mbps—Gigabit Ethernet

e 10.000 Mbps— 10Gigabit Ethernet
® Acesso ao Meio: CSMA-CD

Prof. Walter Cunha
01/05/2012
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Cabeamento - Ethernet

01/05/2012

Max Seg.
Cable Name Cable Type Speed Length
Ethernet
10Base2 Coaxial RG-58 - Thinnet 10 Mbps 185 m
10Base5 Coaxial RG-8 - Thicknet 10 Mbps | 500m
10BaseT UTP - CAT 3 10 Mbps 100 m
10BaseT UTP - CAT S 100 Mbps | 100 m
10BaseF Fiber Optic 10 Mbps 2Km
Fast Ethernet
100BaseT4 | UTP- 4 pair (CAT 3,4 &5) | 100 Mbps | 100m
100BaseTX | UTP/STP - 2 pair (CATS5) | 100Mbps| 100m
100BaseFX | Fiber Optic- 2 Strand 100 Mbps | 2Km
Gigabit Ethernet
1000Base SX | Fiber - Multimode 1000 Mbps| 550 m
1000Base LX | Fiber - Multimode 1000 Mbps| 550m
1000Base L¥ | Fiber - Singlemode 1000 Mbps] 5Km
1000Base X | UTP 1000 Mbps| 25 m
1000BaseT | UTP-CATS 1000 Mbps| 100 m

Prof. Walter Cunha
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Gigabit Ethernet - IEEE 802.3z

* 1000Base-SX (Short-wave)
® utiliza 0 VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting

Laser) como fonte de luz

® opera com o comprimento de onda de 850 nm;

e utiliza fibras oticas multimodo

® alcance de ate 550 m.

Prof. Walter Cunha
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Gigabit Ethernet - IEEE 802.3z

* 1000Base-LX (Long-wave)

e utiliza o laser tradicional ( edge—emitting) como fonte

de luz

® opera com o comprimento de onda de 1310 nm.

® utiliza fibras oticas monomodo

® alcance de ate 20 km.

Prof. Walter Cunha
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Gigabit Ethernet - IEEE 802.3z

e 1000baseCX

° padréo inicial para GoC ( Gigabit Ethernet sobre fio de

cobre)

® alcance de ate, no maximo, 25 metros

® Cabos Twiaxiais (um tipo especial de cabo coaxial

COMpOsto por um par de cabos ao invés de apenas

um).

Prof. Walter Cunha
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1000Base-T e 1000Base-TX

® Ambos utilizam os quatro pares do cabo de par trancado

e operam tanto no modo full—duplex quanto no modo

half-duplex.

* A diferenca basica entre os dois esta na eletronica

envolvida:

® para uma porta 1000baseT todos os pares devem

transmitir e receber simultaneamente;

® ja para o padrao 1000baseTX, apenas dois pares

transmitem e outros dois recebem, isso torna a

eletronica mais sirnples e barata.

Prof. Walter Cunha
01/05/2012 128
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1000Base-T

1000Base—T LB

i

3 > 50Mbps

;

5 «——  150Mbps

j/

ﬁ\

«—= 250MThps

A

*l:t 250Mbps

Figura 1 - Padrao 1000BASE-T
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1000Base-TX

1000Base—TX
HUB NIE

1 1
NN NN,
@ AN
2 A S00Ibps 2

4 4
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[
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Figura 2 - Padrao 1000BASE-TX
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Questoes

(CESPE/MPU 2010) No par trangado de cobre, quanto maior for a
taxa de giro (isto ¢, o numero de giros, por metro, dados nos dois
fios), menor sera o ruido induzido no par trangado por fontes
eletromagnéticas externas ou por sinais que trafegam em outros pares

trancados do mesmo cabo.

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com



http://www.waltercunha.com/

Questoes

(CESPE/MPU 2010) No par trangado de cobre, quanto maior for a

taxa de giro (isto ¢, o numero de giros, por metro, dados nos dois

fios), menor sera o ruido induzido no par trangado por fontes

eletromagnéticas externas ou por sinais que trafegam em outros pares
trancados do mesmo cabo.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(Consulplan/Cofen 2011) O limite de distancia de transmissao

recomendada para cabo UTP categoria “5e” ¢:
A) 50 metros.
B) 70 metros.
C) 100 metros.
D) 150 metros.
E) 250 metros.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(Consulplan/Cofen 2011) O limite de distancia de transmissao

recomendada para cabo UTP categoria “5e” ¢:
A) 50 metros.
B) 70 metros.
C)
D) 150 metros.
E) 250 metros.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/TRT-PI 2010) Um cabo do tipo UTP/FTP que atinge uma
largura de banda de ate 200 MHz ¢ da categoria

(A) 3 Classe C.
(B) 5 Classe D.
(C) Se.

(D) 6 Classe E.
(E) 7 Classe F.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/TRT-PI 2010) Um cabo do tipo UTP/FTP que atinge uma
largura de banda de ate 200 MHz ¢ da categoria

(A) 3 Classe C.
(B) 5 Classe D.
(C) Se.

(E) 7 Classe F.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/MPE-RN 2010) E um cabo de uso tipico nas redes Ethernet de
gigabit, que usa 4 pares de cabo e tamanho maximo de segmento e

100 metros:
(A) 1000Base-SX.
(B) 1000Base-CX.
(C) 1000Base-LX.
(D) 1000Base-T4.
(E) 1000Base-T.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/MPE-RN 2010) E um cabo de uso tipico nas redes Ethernet de
gigabit, que usa 4 pares de cabo e tamanho maximo de segmento e

100 metros:
(A) 1000Base-SX.
(B) 1000Base-CX.
(C) 1000Base-LX.
(D) 1000Base-T4.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/TCE-AL 2008) Uma rede Ethernet Gigabit, usando fibra
otica, engloba os padrées 1000Base

a)  SXelX.
by SXeTX.
o) FXeTX.
d)  FXeLX.
e) LXeTX.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(FCC/TCE-AL 2008) Uma rede Ethernet Gigabit, usando fibra
otica, engloba os padrées 1000Base

by SXeTX.
o) FXeTX.
d)  FXeLX.
e) LXeTX.

Prof. Walter Cunha
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Cabeamento Estruturado

® Por defini¢ao, um sistema de cabeamento estruturado

compreende uma infraestrutura flexivel que deve suportar a

utilizacao de cabos visando atender diversos tipos de

aplicacoes tais como: dados, voz, imagem etc.

® Assim, a escolha de um sistema de cabeamento estruturado ¢

uma decisao muito importante, pois influenciara na

performance, escalabilidade e confiabilidade de toda a rede.

Prof. Walter Cunha
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Cabeamento Estruturado

Pesquisas revelam que:

® (Cercade 80% dos problemas fisicos ocorridos atualmente

em uma rede tem origem no cabeamento, afetando de forma

consideravel a confiabilidade da mesma.

® O custo para a implantagao do cabeamento corresponde a

aproximadamente 6% do custo total de uma rede.

® Mais de 70% da manutencao de uma rede € direcionada aos

problemas oriundos do cabeamento.

Prof. Walter Cunha
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Afinal, por que nao se
estrutura o cabeamento?

® Considerado Problema

“Menor”.

\
LT )
A 3

° Vergonha

o Alegada “Falta” de $

Receio quanto aos

Transtornos da migragao

SObI’GC&I’g& para Manter

depois
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Norma ANSI/TIA/EIA-568B

® No primeiro semestre de 2002 foi emitido o documento
ANSI/TIA/EIA-568-B, o qual substituiu a antiga norma
ANSI/EIA/TIA-568-A.

e Este documento especifica o "Sistema de Cabeamento

Generico de Telecomunicagoes para Edificios Comerciais”.

* O proposito do mesmo ¢ possibilitar o planejamento e a
instalacao do sistema de cabeamento estruturado em edificios

comerciais.

Prof. Walter Cunha
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Norma ANSI/TIA/EIA-568B

Com areas distintas de foco, o novo documento foi dividido

em trés normas, de forma que cada uma possa ser revisada e

atualizada independentemente:
* TIA/EIA/568-B.1 - "General Requirements".
e TIA/EIA/568-B.2 - "Balanced Twisted Pair Cabling

Components" .

* TIA/EIA/568-B.3 - "Optical Fiber Cabling Components
Standard"'.

Prof. Walter Cunha
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Areas Béasicas

A instalacao de um sistema de cabeamento estruturado

envolve cinco areas basicas:

e Sala de equipamentos: Onde se localizam os

equipamentos ativos do sistema, bem como as interligacoes

com sistemas externos, por exemplo, central telefonica,

servidor de rede, central de alarme, etc. Recomenda-se que

seja um ambiente especialmente reservado para este fim,

com as dimensoes recomendadas na norma, conforme as

necessidades de cada edificacao;

Prof. Walter Cunha
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Areas Béasicas

e Painéis de Distribuigio: Tambeém conhecidos como Salas

de TelecomunicacGes. Estao localizados em diversos pontos

da edificagao, recebendo, de um lado o cabeamento primario

vindo dos equipamentos, e do outro, o cabeamento

horizontal, fixo, que se conecta as areas de trabalho;

* Cabeamento Vertical: Todo o conjunto permanente de

. / . . . . V4
cabos primarios, que 1nterhga a sala de equipamentos ate os

painéis distribuidores localizados nos diversos pontos da

edificacao;

Prof. Walter Cunha
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Areas Béasicas

e Cabeamento Horizontal: E o conjunto permanente de

cabos secundarios, ou seja, que liga o painel de distribuicao

ate o ponto final do cabeamento;

e Area de trabalho: E o ponto final do cabeamento, onde

uma tomada fixa (outlet) atende uma estacao de trabalho, um

telefone, um sensor, etc.

Prof. Walter Cunha
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Areas Béasicas

Pontos de

Rede secundaria
(cabeamento

horizontal) AT

[H
rede (area 7}
G,

de trabalho T

AT =Armario de
telecomunicacbes
{fum ou mals

por andar)

AT

Rede primaria
(backbones)

la de
equipament

S oo

Z

4% andar

39 andar

29 andar

1% andar

Térreo

Cabo de ligacdo externa

SE = Sala de entrada de telecomunicagbes
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Areas Béasicas

Vertical
cabling

Telecommunications ‘ ok N _—— N — I Equipment Room
closet F P ; -

K. 1
|| Gateway

Entrance Facility
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Regra 5-4-3

Ao projetar redes Ethernet, devemos ter sempre em mente a

regra para repetidores:

* 5 segmentos no total

® 4 repetidores

* 3 segmentos populados por maquinas

O funcionamento da Ethernet requer que o sinal enviado a
[LAN alcance todas as partes da rede dentro de um tempo

maximo (laténcia), garantida pela regra 5-4-3.

[ aténcia elevada aumenta o niimero de colisoes tardias em uma

[ AN, tornando-a menos eficiente.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

(Consulplan/Codevast 2008) No final dos anos 80 no seculo XX, as companhias dos
setores de telecomunicagbes e informatica estavam preocupadas com a falta de uma
padronizagao para os sistemas de fiagdo de telecomunicagdes em edificios e campus.
Em 1991, a associacao EIA/TIA (Electronic Industries Association /
Telecommunications Industry Association) propos a primeira versao de uma norma
de padronizagao de fios e cabos para telecomunicagées em predios comerciais,
denominada de EIA/TIA-568. Ate entao, o mercado dispunha de tecnologias
proprietarias, utilizando cabeagao tradicional, baseado em aplicagdes. Assim, os
predios possulam cabeagdo para voz, dados, sistemas de controle, eletricidade,
seguranga, cada qual com uma padronizagao proprietaria. Eram fios e cabos por
toda parte, cabo coaxial, par trangado, cabo blindado. A EIA/TIA 568A define um
sistema de codificagdo com quatro cores basicas, em combinag¢do com o branco, para
os condutores UTP de 100 Ohms, assim como a ordem dos pares no conector R]-
45. Assinale o codigo de cores da cabeagao UTP 100 Ohms segundo o padrao
EIA/TIA 568:

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

A) B-Verde/ Verde/ Azul/ B-Azul/ B-Laranja/ Laranja/ B-Marrom/

Marrom.

B) B-Verde/ Verde/ Laranja/ Azul/ B-Azul/ B-Laranja/ B-Marrom/

Marrom.

C) B-Laranja/ Laranja/ B-Verde/ Azul/ B-Azul/ Verde/ B-Marrom/

Marrom.

D) B-Verde/ Verde/ B-Laranja/ Laranja/ B-Azul/ Azul/ B-

Marrom/ Marrom.

E) B-Verde/ Verde/ B-Laranja/ Azul/ B-Azul/ Laranja/ B-Marrom/

Marrom.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

A) B-Verde/ Verde/ Azul/ B-Azul/ B-Laranja/ Laranja/ B-Marrom/

Marrom.

B) B-Verde/ Verde/ Laranja/ Azul/ B-Azul/ B-Laranja/ B-Marrom/

Marrom.

C) B-Laranja/ Laranja/ B-Verde/ Azul/ B-Azul/ Verde/ B-Marrom/

Marrom.

D) B-Verde/ Verde/ B-Laranja/ Laranja/ B-Azul/ Azul/ B-

Marrom/ Marrom.

E) B-Verde/ Verde/ B-Laranja/ Azul/ B-Azul/ Laranja/ B-Marrom/

Marrom.

Prof. Walter Cunha
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Questoes

( IFRS 2010) Cabos UTP crossover, que mudam as conex6es em uma ponta do cabo, sao
usados para conectar dois (e somente dois) computadores, sem hub ou switch, ou para
conectar um hub ou switch sem uma porta de empilhamento (uplink) a outro hub ou
switch. Considerando que o padrao de cabeamento que esta sendo usado ¢ o EIA 568B, a

ordem correta das conexoes nos pinos 1 a 8 do conector na ponta crossover e:

A) branco com azul; verde; branco com laranja; azul; branco com verde; laranja; branco

COom marrom; marrom

B) branco com verde; azul; branco com laranja; verde; branco com azul; laranja; branco

COom marrom,; marrom.

C ) branco com verde; verde; branco com laranja; laranja; branco com azul; azul; branco

COom marrom,; marrom.

D) branco com azul; azul; branco com verde; laranja; branco com laranja; verde; branco

COom marrom,; marrom.

E) branco com verde; verde; branco com laranja; azul; branco com azul; laranja; branco

COImM marrom,; marrom.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

( IFRS 2010) Cabos UTP crossover, que mudam as conex6es em uma ponta do cabo, sao
usados para conectar dois (e somente dois) computadores, sem hub ou switch, ou para
conectar um hub ou switch sem uma porta de empilhamento (uplink) a outro hub ou
switch. Considerando que o padrao de cabeamento que esta sendo usado ¢ o EIA 568B, a

ordem correta das conexoes nos pinos 1 a 8 do conector na ponta crossover e:

A) branco com azul; verde; branco com laranja; azul; branco com verde; laranja; branco

COom marrom; marrom

B) branco com verde; azul; branco com laranja; verde; branco com azul; laranja; branco

COom marrom,; marrom.

C ) branco com verde; verde; branco com laranja; laranja; branco com azul; azul; branco

COom marrom,; marrom.

D) branco com azul; azul; branco com verde; laranja; branco com laranja; verde; branco

COom marrom,; marrom.

E) branco com verde; verde; branco com laranja; azul; branco com azul; laranja; branco

COom marrom; marrornmn.
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Questoes

(Consulplan/Cofen 2006) Qual ¢ o proposito da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, o qual
substituiu a antiga norma ANSI/EIA/TIA-568-A?

A) Possibilitar o planejamento e a instalacao do sistema de cabeamento estruturado em

edificios comerciais.

B) Possibilitar o planejamento e a instalagao do sistema de quaisquer tipos de cabeamento

estruturado em edificios

comerciais.

C) Possibilitar o planejamento e a instalagao do sistema de cabeamento estruturado em

edificios residenciais.

D) Possibilitar o planejamento e a instalagao do sistema de quaisquer tipos de cabeamento

estruturado em edificios

residenciais.

E) Possibilitar o planejamento e a instalagao do sistema de fibra otica em edificios comerciais

ou residenciais.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

(Consulplan/Cofen 2006) Qual ¢ o proposito da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, o qual
substituiu a antiga norma ANSI/EIA/TIA-568-A?

B) Possibilitar o planejamento e a instalagao do sistema de quaisquer tipos de cabeamento

estruturado em edificios
comerciais.

C) Possibilitar o planejamento e a instalagao do sistema de cabeamento estruturado em

edificios residenciais.

D) Possibilitar o planejamento e a instalagao do sistema de quaisquer tipos de cabeamento

estruturado em edificios
residenciais.

E) Possibilitar o planejamento e a instalagdo do sistema de fibra otica em edificios comerciais

ou residenciais.

Prof. Walter Cunha
http://www.waltercunha.com
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Questoes

(TRT-PA 2010) A regra basica de segmentagao para redes Ethernet

padrao 10 Mbps ¢ que a rede pode conter, no maximo,
(A) cinco segmentos e quatro repetidores.
(B) cinco segmentos e cinco repetidores.
(C) quatro segmentos e quatro repetidores.
(D) trés segmentos e quatro repetidores.

(E) trés segmentos e trés repetidores.

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Questoes

(TRT-PA 2010) A regra basica de segmentagao para redes Ethernet

padrao 10 Mbps ¢ que a rede pode conter, no maximo,
(A) cinco segmentos e quatro repetidores.
(B) cinco segmentos e cinco repetidores.
(C) quatro segmentos e quatro repetidores.
(D) trés segmentos e quatro repetidores.

(E) trés segmentos e trés repetidores.

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Questoes

(Consulplan/ Cofen 2010) Sao Subsistemas de Cabeamento
Estruturado EIA/TIA 568A, EXCETO:

A) Sala de equipamentos. D) Area de trabalho.
B) Armario de telecomunica¢oes. E) Hardware de rede.

C) Cabeamento horizontal.

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Questoes

(Consulplan/ Cofen 2010) Sao Subsistemas de Cabeamento
Estruturado EIA/TIA 568A, EXCETO:

A) Sala de equipamentos. D) Area de trabalho.
B) Armario de telecomunicagoes.

C) Cabeamento horizontal.

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Questoes

(UNIFESP/Inst. Cidades 2009) Acerca de Cabeamento Backbone (Backbone
Distribution) Sala de Telecomunicag¢ées (Telecommunications Room), marque a

alternativa correta:

a) O backbone tem a fungao de providenciar a interligagao entre as salas de
telecomunicagoes, salas de equipamentos e entrada do edificio. Tambem ¢ utilizado

para interconectar predios em ambientes externos (campus backbone)

b) As salas de telecomunicagoes (a ANSI/TIA/EIA 568-A da a denominacao de
armarios de telecomunicagdes) tém a fungao de abrigar as conexdes cruzadas

horizontais bem como os elementos ativos (se utilizada a arquitetura distribuida).

c) Ao projetarmos um backbone, devemos tomar o cuidado de fazer uma analise
rigorosa das necessidades futuras para que nao incorramos ao erro de especificar um

backbone que nao suporte aplicagoes a curto prazo.

d) Acabamento Backbone ¢ utilizado em grandes conexoes verticais.

@ Prof. Walter Cunha
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Questoes

(UNIFESP/Inst. Cidades 2009) Acerca de Cabeamento Backbone (Backbone
Distribution) Sala de Telecomunicag¢ées (Telecommunications Room), marque a

alternativa correta:

a) O backbone tem a fungao de providenciar a interligagao entre as salas de

telecomunicagoes, salas de equipamentos e entrada do edificio. Tambem ¢ utilizado

para interconectar predios em ambientes externos (campus backbone)

b) As salas de telecomunicagoes (a ANSI/TIA/EIA 568-A da a denominagao de
armarios de telecomunicagdes) tém a fungao de abrigar as conexoes cruzadas

horizontais bem como os elementos ativos (se utilizada a arquitetura distribuida).

c) Ao projetarmos um backbone, devemos tomar o cuidado de fazer uma analise
rigorosa das necessidades futuras para que nao incorramos ao erro de especificar um

backbone que nao suporte aplicagdes a curto prazo.

d) Acabamento Backbone (777) € utilizado em grandes conexoes verticais.

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Apéndice (UTP EIA/TIA-568-B)

* Categoria do cabo 1 (CAT1): Consiste em um cabo blindado com
dois pares trangados compostos por fios 26 AWG. Sao utilizados por
equipamentos de telecomunicagdo e radio. Foi usado nas primeiras redes
Token-ring mas nao ¢ aconselhavel para uma rede par trangado. (CAT1

nao ¢ mais recomendado pela TIA/ EIA).

* Categoria do cabo 2 (CAT2): E formado por pares de fios blindados
(para voz) e pares de fios nao blindados (para dados). Tambem foi

projetado para antigas redes token ring E ARCnet chegando a velocidade
de 4 Mbps. (CAT2 nao ¢é mais recomendado pelaTIA/EIA).

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Apéndice (UTP EIA/TIA-568-B)

* Categoria do cabo 3 (CAT3): E um cabo nio blindado (UTP) usado
para dados de ate 10Mbits com a capacidade de banda de ate 16 MHz.
Foi muito usado nas redes Ethernet criadas nos anos noventa
(1I0BASET). Ele ainda pode ser usado para VOIP, rede de telefonia e
redes de comunicagido 10BASET e 100BASET4. (CAT3 é
recomendado pela normaTIA/EIA-568-B).

* Categoria do cabo 4 (CAT4): E um cabo par trangado nao blindado
(UTP) que pode ser utilizado para transmitir dados a uma frequéncia de
ate 20 MHz e dados a 20 Mbps. Foi usado em redes que podem atuar
com taxa de transmissao de ate 20Mbps como token ring, 10BASET e
100BASET4. Nao ¢ mais utilizado pois foi substituido pelos cabos CAT5
e CAT5e. (CAT4 nao € mais recomendado pela TIA/EIA).

Prof. Walter Cunha
K http://www.waltercunha.com
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Apéndice (UTP EIA/TIA-568-B)

° Categoria do cabo 5 (CATS): usado em redes fast ethernet em
frequéncias de ate 100 MHz com uma taxa de 100 Mbps. (CATS5 nao é
mais recomendado pela TIA/ EIA).

° Categoria do cabo 5e (CATSe): ¢ uma melhoria da categoria 5. Pode
ser usado para frequéncias ate 125 MHz em redes 1000BASE-T gigabit
ethernet. Ela foi criada com a nova revisao da norma EIA/TIA-568-B.

(CATSe ¢ recomendado pela norma EIA/ TIA—568—B).

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Apéndice (UTP EIA/TIA-568-B)

° Categoria do cabo 6 (CAT6): definido pela norma ANSI EIA/TIA-
568-B-2.1 possui bitola 24 AWG e banda passante de ate 250 MHz e

pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1Gbps. (CAT6
¢ recomendado pela norma EIA/TIA-568-B).

* Categoria: CAT 6a: ¢ uma melhoria dos cabos CAT6. O a de CAT6a
significa augmented (ampliado). Os cabos dessa categoria suportam ate
500 MHz e podem ter ate 55 metros no caso da rede ser de 10Gbps,
caso contrario podem ter ate 100 metros. Para que os cabos CAT 6a
sofressem menos interferéncias os pares de fios sdo separados uns dos
outros, o que aumentou o seu tamanho e os tornou menos flexiveis. Essa
categoria de cabos tem os seus conectores especificos que ajudam a

evitar interferéncias.

@ Prof. Walter Cunha
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Apéndice (UTP EIA/TIA-568-B)

* Categoria 7 (CAT7): esta sendo criada para permitir a criagao de redes
de 40Gbps em cabos de 50m usando fio de cobre (apesar de atualmente
esse tipo de rede esteja sendo usado pela rede CAT6). Esta norma

baseia-se na Classe F que ainda nao ¢ reconhecida pela
TIA/EIA.

* Categoria 7a (CAT7a): esta sendo criada para permitir a criagao de
redes de 100Gbps em cabos de 15m usando fio de cobre (apesar de
atualmente esse tipo de rede esteja sendo usado pela rede CAT6). Esta

norma basela-se na Classe Fa que ainda nao é reconhecida
pela TIA /EIA.

Prof. Walter Cunha
k http://www.waltercunha.com
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Duvidas?
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T Questio 01] I

(CESPE/STJ 2018) O cabo coaxial, se comparado aos cabos de par trancado,
tem maior largura de banda e apresenta maior atenuacao do sinal.




T Questio 01] - Comentarios... M

Resumex:

Por exemplo, o cabo de par trancado 5 possui uma largura de banda de 100
MHz e o cabo 5E uma largura de 125 MHz. Por sua vez, o cabo coaxial pode
possuir uma largura de banda de 1.000 MHz.

O cabo coaxial com uma largura de banda de 1.000 MHz, a 202C, possui uma
atenuacao de 54,80dB/100m. Ja o cabo de par trancado 5E possui uma
atenuacao de 16dB/100m sob a mesma temperatura.




T Questio 01]

™

(CESPE/STJ 2018) O cabo coaxial, se comparado aos cabos de par trancado,
tem maior largura de banda e apresenta maior atenuacao do sinal.

CERTA




T Questio 02] M

(FCC/SEMEF-Manaus 2019) Um técnico foi designado para desenvolver um
projeto de melhoria da infraestrutura de rede da Fazenda Municipal.
Considerando que se trata de uma edificacao de cunho comercial, o projeto
da infraestrutura de rede, ou seja, o cabeamento estruturado, deve ser
desenvolvido baseado na Norma

A ABNT NBR 14565

B ANSI/TIA-568-C.0.

C ABNT NBR 16264

D ISO/IEC 11801.

E ABNT NBR 17467.




T Questio 02] - Comentarios... M

Resumex:

A norma brasileira ABNT NBR 14565 tem como escopo especificar “um
sistema de cabeamento estruturado para uso nas dependéncias de um
unico edificio ou um conjunto de edificios comerciais em um campus, bem
como para a infraestrutura de cabeamento estruturado de data centers. Ela
cobre os cabeamentos metalico e otico.” Grande parte da norma NBR
14565 se baseia nas normas internacionais ISO/IEC 11801 e ISO/IEC 24764.
A primeira trata de cabeamento estruturado para edificios comerciais e a
segunda, sobre cabeamento estruturado para data centers.




T Questio 02] M

(FCC/SEMEF-Manaus 2019) Um técnico foi designado para desenvolver um
projeto de melhoria da infraestrutura de rede da Fazenda Municipal.
Considerando que se trata de uma edificacao de cunho comercial, o projeto
da infraestrutura de rede, ou seja, o cabeamento estruturado, deve ser
desenvolvido baseado na Norma

A ABNT NBR 14565

B ANSI/TIA-568-C.0.

C ABNT NBR 16264

D ISO/IEC 11801.

E ABNT NBR 17467.




T Questio 03] M

(FCC/SEMEF-Manaus 2018) Um Assistente Técnico participa da instalacdo de
uma rede com cabeamento estruturado, e instalou um patch panel, que é
um dispositivo frequentemente utilizado nessas instalacoes. O patch panel é
A a tomada de conexao dos computadores, presente nas paredes de uma
instalacao.

B um armario de telecomunicacao destinado a abrigar os equipamentos de
uma rede.

C um equipamento intermediario entre as tomadas de parede e outros
pontos de conexao e os switches da rede.

D um equipamento eletronico destinado ao gerenciamento do trafego de
uma rede.

E um painel com displays e leds para a indicacao do estado de
funcionamento da rede.




[ Questao 03] — Comentarios... M

Resumex:

Os pacth panels sao utilizados para organizar os cabos, e possibilitam uma
facil identificacao dos pontos de rede no rack. Eles sao utilizados para fazer a
conexao entre o cabeamento que sai do rack e chegam as tomadas
(cabeamento horizontal) ou em outro patch panel interligando outro rack
(cabeamento vertical). Isso permite que a mudanca de um determinado
usuario seja feita fisicamente no Rack sem a necessidade de alterar o

cabeamento horizontal.




T Questio 03] M

(FCC/SEMEF-Manaus 2018) Um Assistente Técnico participa da instalacdo de
uma rede com cabeamento estruturado, e instalou um patch panel, que é
um dispositivo frequentemente utilizado nessas instalacdes. O patch panel é
A a tomada de conexao dos computadores, presente nas paredes de uma
instalacao.

B um armario de telecomunicacao destinado a abrigar os equipamentos de
uma rede.

C um equipamento intermediario entre as tomadas de parede e outros
pontos de conexdo e os switches da rede.

D um equipamento eletronico destinado ao gerenciamento do trafego de
uma rede.

E um painel com displays e leds para a indicacao do estado de
funcionamento da rede.




T Questio 04]

™

(FCC/SEMEF-Manaus 2019) Um técnico realizard a instalacao de cabos do

tipo UTP (Unshielded Twisted Pair) em uma rede de computadores. Uma das

recomendacoes que ele deve seguir durante a instalacao diz respeito a

curvatura que deve impor aos cabos. Essa curvatura deve ser, no minimo, de

A 10 vezes o diametro do cabo.
B 4 vezes o diametro do cabo.
C 8 vezes o diametro do cabo.
D 2 vezes o diametro do cabo.
E 20 vezes o diametro do cabo




T Questio 04] — Comentarios...

Resumex:

Os cabos UTP devem ser lancados obedecendo-se o raio de curvatura
minimo do cabo que € de 4 vezes o seu diametro, ou seja, 21,2 mm.

Fonte: Cabeamento Estruturado - Julio Ross




T Questio 04]

™

(FCC/SEMEF-Manaus 2019) Um técnico realizard a instalacao de cabos do
recomendacoes que ele deve seguir durante a instalacao diz respeito a

A 10 vezes o diametro do cabo.
B 4 vezes o didmetro do cabo.
C 8 vezes o diametro do cabo.
D 2 vezes o diametro do cabo.
E 20 vezes o diametro do cabo

tipo UTP (Unshielded Twisted Pair) em uma rede de computadores. Uma das

curvatura que deve impor aos cabos. Essa curvatura deve ser, no minimo, de




T Questio 05]

™

(FCC/SEMEF-Manaus 2019) Um técnico necessita fazer as emendas de fibras

opticas. Antes de cada fibra optica ser colocada na maquina de fusao, ela

necessita passar por um processo preparatorio para garantir a qualidade da

emenda, que inclui:

A corte, aquecimento e secagem.

B limpeza, colocacao de cola, secagem.

C desengorduracao, corte em 45 graus e alinhamento.
D lavagem, polimento e alinhamento.

E decapagem, limpeza e clivagem.




/[ Questao o5] — Comentarios... M

Resumex:

A clivagem de uma fibra optica consiste no corte das extremidades das fibras
em um angulo de 909, ou seja, cada ponta da fibra deve ter sua face
paralela. Esta necessidade do angulo ser de 902 é importante para facilitar o
polimento.

A clivagem de uma fibra optica é feito usando uma caneta de clivar que faz
um risco na fibra, analogamente ao corte de um vidro pelo vidraceiro.

As operacoes envolvidas sao: 1. Decapagem 2 Limpeza e 3.Clivagem da

fibra.




T Questio 05] M

(FCC/SEMEF-Manaus 2019) Um técnico necessita fazer as emendas de fibras
opticas. Antes de cada fibra optica ser colocada na maquina de fusao, ela
necessita passar por um processo preparatorio para garantir a qualidade da
emenda, que inclui:

A corte, aquecimento e secagem.

B limpeza, colocacao de cola, secagem.

C desengorduracao, corte em 45 graus e alinhamento.

D lavagem, polimento e alinhamento.

E decapagem, limpeza e clivagem.




T Questio 06] M

(FCC/CLDF 2018) Considere uma situacao em que, ao especificar o
cabeamento para a instalacao da rede local da CLDF, um Analista de
Sistemas considerou como requisito a banda de transmissao de 500 MHz,
alcancado pelo cabo CAT6a. Apods a aquisicao do cabo, o Analista foi verificar
a sua construcao e observou que a diferenca entre o cabo CAT6 e o cabo
CAT6a adquirido é que o ultimo possui

A blindagem eletrostatica para cada par de fios.

B seis pares de fios para a transmissao em paralelo de dois canais de 250
MHz.

C um separador para os quatro pares para reduzir o crosstalk.

D blindagem dupla que cobria todos os pares de fios.

E uma malha de aterramento entre cada par de fios para eliminar o
loopback.




T Questio 06] - Comentarios... M

Resumex:

e O CAT6a é a versao melhorada do cabo CAT6

(O CAT6a esta classificado para até 10Gigabits enquanto o CAT6 € apenas
classificado para 1Gigabit

* (O CAT6a tem o dobro da largura de banda dos cabos CAT6

e (O CAT6a tem melhor resisténcia ao alien crosstalk em comparacao com o CAT6

 (Os cabos CAT6a sao muito mais espessos em comparacao com os CAT6

e Os custos do CAT6a sao muito mais altos em comparacao ao CAT6



https://ademarfey.wordpress.com/2011/09/07/cabeamento-estruturado-3/

T Questio 06] M

(FCC/CLDF 2018) Considere uma situacao em que, ao especificar o
cabeamento para a instalacao da rede local da CLDF, um Analista de
Sistemas considerou como requisito a banda de transmissao de 500 MHz,
alcancado pelo cabo CAT6a. Apods a aquisicao do cabo, o Analista foi verificar
a sua construcao e observou que a diferenca entre o cabo CAT6 e o cabo
CAT6a adquirido é que o ultimo possui

A blindagem eletrostatica para cada par de fios.

B seis pares de fios para a transmissao em paralelo de dois canais de 250
MHz.

C um separador para os quatro pares para reduzir o crosstalk.

D blindagem dupla que cobria todos os pares de fios.

E uma malha de aterramento entre cada par de fios para eliminar o
loopback.




T Questio 07] I

(FCC/SEFAZ-SC 2018) O desempenho dos sistemas computacionais nos dias
de hoje é diretamente relacionado com a qualidade da infraestrutura de
rede de computadores. Caso se deseje uma banda de comunicacao de 10
Gbps para um servidor cuja distancia do cabeamento é de 100 m e com uma
relacdo custo/beneficio maior, o cabo deve ser

A Catb.

B Cat7/.

C CatbA.

D Cat/A.

E Cat5e.




[ Questao 07] — Comentarios... M

Resumex:

Categoria do cabo 6 (CAT6): definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1 possui bitola 24
AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet. Foi
o primeiro padrao de cabos a suportar taxas na ordem de 10Gbps, entretanto, neste caso
em especifico, nao ultrapassa 55m de alcance.

Categoria CAT 6a: € uma melhoria dos cabos CAT6. O “a” de CAT6a significa “augmented”
(ampliado). Os cabos dessa categoria suportam até 500 MHz e podem ter até 100 metros
no caso de a rede ser de 10Gbps. Para que os cabos CAT 6a sofressem menos
interferéncias os pares de fios sao separados uns dos outros, o que aumentou o seu
tamanho e os tornou menos flexiveis. Essa categoria de cabos tem os seus conectores
especificos que ajudam a evitar interferéncias.




T Questio 07] I

(FCC/SEFAZ-SC 2018) O desempenho dos sistemas computacionais nos dias
de hoje é diretamente relacionado com a qualidade da infraestrutura de
rede de computadores. Caso se deseje uma banda de comunicacao de 10
Gbps para um servidor cuja distancia do cabeamento é de 100 m e com uma
relacdo custo/beneficio maior, o cabo deve ser

A Catb.

B Cat7/.

C CatbA.

D Cat/A.

E Cat5e.




T Questio 08]

(FCC/DPE-AM 2018) De acordo com a NBR 14565:2013, é recomendado
para o cabeamento horizontal de um data center utilizar cabo metalico
Categoria 6A que opera a uma frequéncia de até

A 250 MHz.

B 1 GHz.

C 500 MHz.

D 10 GHz.

E 600 MHz.




T Questio 08] - Comentarios...

Resumex:

Categoria 5: 100 MHz
Categoria 5e: 120 MHz
Categoria 6: 250 MHz

Categoria 6a: 500 MHz

100Mbps 100m
1Gbps 100m
1Gbps ( 100 metros ) ou 10 Gbps ( 55 metros)

10Gbps  100m




T Questio 08]

(FCC/DPE-AM 2018) De acordo com a NBR 14565:2013, é recomendado
para o cabeamento horizontal de um data center utilizar cabo metalico
Categoria 6A que opera a uma frequéncia de até

A 250 MHz.

B 1 GHz.

C 500 MHz.

D 10 GHz.

E 600 MHz.




T Questio 09] I

(FCC/TRT-6 2018) O Analista especializado em Tecnologia da Informacao
deve especificar a tecnologia e o tipo de cabeamento ethernet para a
infraestrutura de rede local do Tribunal Regional do Trabalho para que a taxa
de transmissao alcance 1 Gbps. Ao analisar a estrutura de cabeamento
atual, o Analista identificou que se utilizava o cabo CAT5e. Assim, e para nao
haver a necessidade de trocar o cabeamento atual, o Analista decidiu
especificar o padrao

A 1000Base-C.

B 1000Base-SX.

C 1000Base-T.

D 1000Base-LX.

E 1000Base-TX.




T Questio 09] — Comentarios...

Resumex:

CAT 5 ->100BASE-TX

CAT 5e -> 1000BASE-T

CAT 6 ->1000BASE-TX




T Questio 09] I

(FCC/TRT-6 2018) O Analista especializado em Tecnologia da Informacao
deve especificar a tecnologia e o tipo de cabeamento ethernet para a
infraestrutura de rede local do Tribunal Regional do Trabalho para que a taxa
de transmissao alcance 1 Gbps. Ao analisar a estrutura de cabeamento
atual, o Analista identificou que se utilizava o cabo CAT5e. Assim, e para nao
haver a necessidade de trocar o cabeamento atual, o Analista decidiu
especificar o padrao

A 1000Base-C.

B 1000Base-SX.

C 1000Base-T.

D 1000Base-LX.

E 1000Base-TX.




T Questio 10] M

(FCC/SABESP 2018) Um Analista esta auxiliando na instalacao de cabos UTP
para transmissao de voz e dados na rede Ethernet da organizacao onde
trabalha. Para atender aos requisitos da rede, optou por instalar cabos
CAT6a que transmitem até

A 100 Mbps em uma distancia de até 150 metros.

B 50 Gbps em redes 50GBASE-T com segmentos de até 50 metros.

C 10 Gbps em uma distancia maxima de 100 metros.

D 100 Gbps em redes 100GBASE-T com segmentos de até 100 metros.

E 10 Gbps em redes 1000BASE-T em uma distancia de até 100 metros.




T Questio 10] - Comentarios...

Resumex:

Categoria 5: 100 MHz
Categoria 5e: 120 MHz
Categoria 6: 250 MHz

Categoria 6a: 500 MHz

100Mbps 100m
1Gbps 100m
1Gbps ( 100 metros ) ou 10 Gbps ( 55 metros)

10Gbps  100m
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T Questio 11] M

(FCC/Pref. Manaus 2019) Os cabos para a transmissdo de dados s3o classificados
em categorias. Um Assistente Técnico possui cabos de categorias 5, 5e, 6 e 6a que
poderdo ser utilizados em uma instalacdo. E correto afirmar que os cabos de
categoria

A 5 e os de categoria 6a foram concebidos para utilizar os mesmos conectores RJ-
45.

B 5 sao destinados a ambientes internos, enquanto os de categoria 5e sao
destinados a ambientes externos.

C 6a possuem um separador dos pares trancados para reduzir interferéncias entre
eles (crosstalk).

D 6 sao cabos com as mesmas propriedades dos da categoria 6a, com a diferenca
gue os de categoria 6a possuem metade da espessura dos de categoria 6.

E 6 podem ser utilizados em redes 10G, com alcance maximo de 1 km.




T Questio 11] - Comentarios... M

A — ERRADA. Os conectores sao muito parecidos, mas sao diferentes para acompanhar a
evolucao do cabo.

B — ERRADA. Geralmente cabos externos sao aqueles que possuem blindagem, como o
STP, mas é improprio diferenciar cabos para ambientes internos e externos apenas
levando em consideracao a categoria.

C — CORRETA. Os cabos catba possuem um separador entre os pares que comecou a ser
implementado desde os cabos cat6, diminuindo crosstalk, em detrimento da
maleabilidade do cabo.

D — ERRADA. Esses cabos nao tem muita diferenca nesses aspectos.

E — ERRADA. Pode ser utilizado em redes 10gbps, mas alcanca apenas 55 metros para
esta taxa de transmissao.
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