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Comutacao em Redes



Comutacao por Circuito

« Todos 0S recursos necessarios em todos 0s
subsistemas de telecomunicacao gue conectam origem
e destino, sdo reservados durante todo o tempo de
duracdo da conexdo. E o tipo de comutacdo
tradicionalmente utilizado em sistemas com alto
indice de utilizacdo como o sistema de telefonia.

Atencao! A multiplexacdo do meio néao descaracteriza a
Comutacdo por Circuito, 0 que nao acontece ¢€
compartilhamento do canal.



Comutacao por Circuito

Comutacao de circuitos

i .\ /I’IL\ —=

)L\ '\!I

-



Comutacao por Pacote

» Projetada para sistemas com fator de utilizacao baixo,
onde 0s recursos sao utilizados apenas por peguenos
Intervalos de tempo. Atualmente € muito utilizada
para a comunicacao entre computadores, incluindo a
transmissao de voz e imagem.
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Comutacao por Pacote




Datagrama (Sem Conexao)

 Sem ligacao/conexdo (datagrama): 0S pacotes sao
encaminhados Independentemente, oferecendo
flexibilidade e robustez superiores, ja que a rede pode
reajustar-se mediante a quebra de um link de transmissao
de dados. E necessario enviar-se sempre o endereco de
origem. Ex: endereco IP.




Circuito Virtual (Com Conexao)

« Com ligacao/conexao (circuito virtual): é estabelecido
um caminho virtual fixo (sem parametros fixos, como
na comutacao de circuitos) e todos 0s pacotes sequirao
por esse caminho. Uma grande vantagem € que
oferece entrega dos pacotes de uma forma ordenada.
Ex: ATM (comutacdo de ceélulas), Frame Relay e
X.25;




PVC e SVC

« PVC (Permanent Virtual Circuit): rotas estabelecidas
na inicializacao.

« SVC (Switched Virtual Circuit): rotas estabelecidas
sob demanda.




PVC e SVC

PV C connections
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Before the call:

connection established
machine startup

During the call:

cannec tlnn stays up,
allowing data xfer

After the call:

connection stays up,
waiting for new data

SVC connections
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Before the call:

no connection bebween
endpaints

During the call:

connection establizhed
tempaorarily

After the call:

no connection between
endpaints




Comutacao por Células

« Comutacoes cujos PDUs sao de tamanho fixo, o que
possibilita a implementacao em hardware

 Facilita o previsao da Laténcia




Comutacao por Roétulo

« Os ndés manipulam exclusivamente a informacdo do
rotulo. Assim, a analise e classificacdo do cabecalho
do nivel 3 ocorrem exclusivamente no ponto de
Ingresso, reduzindo o processamento no nucleo da
rede.




Comutacao por Mensagem

« Quando essa forma de comutacdo é usada, nenhum
caminho fisico é estabelecido com antecedéncia entre
0 transmissor e o receptor.

« Em vez disso, quando o transmissor tem um bloco de
dados a ser enviado, esse bloco é armazenado na
primeira estacdo de comutacdo (isto €, no roteador) e
depois € encaminhado, um hop de cada vez.

 Cada bloco é recebido integralmente, inspecionado em
busca de erros, e depois retransmitido.




Comutacao - Resumo

Por Circuitus}-1 PSTN

Pacote = 1IP
Célula - ATM
PDU -
Label -~ MPLS
Por Pacote Mensagens - DTN
Datagrama
Servigo - PVC

Circuitos Virtuais i




Questoes

(CESPE/MPU 2010) Na comunicacao de dados por meio de
comutacéo de circuitos, ha a formacao de uma conexao
dedicada entre quaisquer dois pontos da rede que se estao
comunicando.

(CESPE/STF 2008) Na comutacao de pacotes, a comunicacao
pode ser via datagramas ou circuitos virtuais. Na
comunicacao via circuito virtual, durante uma conexao, 0s
pacotes podem seguir diferentes rotas até o destino; na
comunicacéo via datagramas, a rota é estabelecida antes de
cada mensagem ser enviada, e pacotes de uma mesma
mensagem seguem necessariamente a mesma rota.



Questoes

) (CESPE/MPU 2010) Na comunicacao de dados por meio de
" comutacdo de circuitos, ha a formacao de uma conexao
dedicada entre quaisquer dois pontos da rede que se estao
comunicando.

@ (CESPE/STF 2008) Na comutacao de pacotes, a comunicacao
&7 pode ser via datagramas ou circuitos virtuais. Na
comunicacao via circuito virtual, durante uma conexao, 0s
pacotes podem seguir diferentes rotas até o destino; na
comunicacgéo via datagramas, a rota é estabelecida antes de
cada mensagem ser enviada, e pacotes de uma mesma
mensagem seguem necessariamente a mesma rota.



Questoes

i. Comutacdo por células a. ATM
ii. Comutacdo por circuito b. Frame Relay
iii. Comutacgdo por pacote c. Rede de telefonia pablica

(FGV/Senado 2012) Assinale a alternativa que apresenta a
associacao correta da coluna da esquerda com a coluna da
direita.

(A) i-a, ii-c, iii-b.
(B) i-b, ii-a, iii-c.
(C) i-b, ii-c, iii-a.
(D) i-c, ii-a, iii-b.
(E) i-c, ii-b, iii-a.



Questoes

i. Comutacdo por células a. ATM
ii. Comutacdo por circuito b. Frame Relay
iii. Comutacgdo por pacote c. Rede de telefonia pablica

(FGV/Senado 2012) Assinale a alternativa que apresenta a
associacao correta da coluna da esquerda com a coluna da
direita.

@(A) i-a, ii-c, iii-b.
(B) i-b, ii-a, iii-c.
(C) i-b, ii-c, iii-a.
(D) i-c, ii-a, iii-b.
(E) i-c, ii-b, iii-a.



Questoes

(ESAF/CGU 2008) A comunicacgéo via comutacao de circuitos envolve as
fases de

a) autenticacdo do usuario, estabelecimento dos direitos de acesso desse
usuario e transferéncia dos dados. Apos a autenticacdo do usuario, um
canal ndo dedicado € alocado, permitindo a transferéncia dos dados até
que o usuario abandone a conexao.

b) identificacédo e autenticacdo do usuario, transferéncia dos dados e
encerramento do processo. Apos a autenticacao do usuario, um canal é
alocado e permanece dedicado a essa transmissdo até 0 momento do
encerramento do processo.

c) estabelecimento do circuito, transferéncia de informacéo e desconexao
do circuito. No caso da fase de estabelecimento do circuito, uma rota entre
as estacoes é determinada e alocada e, para cada enlace, um canal e
alocado e permanece dedicado a essa conexao até 0 momento da
desconexao do circuito.



Questoes

(ESAF/CGU 2008) A comunicacgéo via comutacao de circuitos envolve as
fases de

d) estabelecimento do circuito e transferéncia de informacédo. No caso da
fase de estabelecimento do circuito, uma rota entre as estacoes €
determinada e alocada e, para cada enlace, um canal ndo dedicado é
alocado, permitindo a transferéncia dos dados até que o usuario abandone
a conexao.

e) estabelecimento do circuito, transferéncia de informacéo e desconexao
do circuito. No caso da fase de estabelecimento do circuito, uma rota entre
as estacOes e determinada e alocada e, para cada enlace, um canal nao
dedicado é alocado, permitindo a transferéncia dos dados até 0 momento
da desconexao do circuito ou até que o usuario abandone a conexao.



Questoes

(ESAF/CGU 2008) A comunicacgéo via comutacao de circuitos envolve as
fases de

@ a) autenticacao do usuario, estabelecimento dos direitos de acesso desse

&Y usuario e transferéncia dos dados. Apds a autenticacdo do usuario, um
canal ndo dedicado e alocado, permitindo a transferéncia dos dados até
que o usuario abandone a conexao.

b) identificacdo e autenticacdo do usuario, transferéncia dos dados e
encerramento do processo. Apos a autenticacao do usuario, um canal é
alocado e permanece dedicado a essa transmissao até 0 momento do
encerramento do processo.

O c) estabelecimento do circuito, transferéncia de informacéo e desconexao

W do circuito. No caso da fase de estabelecimento do circuito, uma rota entre
as estacoes é determinada e alocada e, para cada enlace, um canal e
alocado e permanece dedicado a essa conexao até 0 momento da
desconexao do circuito.
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Questoes

(ESAF/CGU 2008) A comunicacgéo via comutacao de circuitos envolve as
fases de

d) estabelecimento do circuito e transferéncia de informacédo. No caso da
b’ fase de estabelecimento do circuito, uma rota entre as estacdes é
determinada e alocada e, para cada enlace, um canal ndo dedicado é
alocado, permitindo a transferéncia dos dados até que o usuario abandone
a conexao.

e) estabelecimento do circuito, transferéncia de informacéo e desconexao

G/ do circuito. No caso da fase de estabelecimento do circuito, uma rota entre
as estacOes e determinada e alocada e, para cada enlace, um canal néao
dedicado é alocado, permitindo a transferéncia dos dados até 0 momento
da desconexao do circuito ou até que o usuario abandone a conexao.

€



Controle em Redes



Controle de Fluxo

 Regula a vazao impedindo gue um transmissor
rapido sobrecarregue um receptor lento com um
volume de informacédo além de sua capacidade de
processamento.




Controle de Erros

 Possibilita a retransmissao de dados que nao foram
recebidos corretamente, geralmente em funcao de
erros de transmissao

« Se alguma ocorréncia provocar o desaparecimento
de informacao, cabe ao receptor avisar ao
transmissor sobre 0 ocorrido

 Corrigir Erros > Detectar Erros




Servigcos Confirmados (Confiavel)

O receptor confirma o recebimento de cada mensagem,
de modo que o transmissor se certifigue de que ela
chegou.

O processo de confirmacdo introduz sobrecarga e
retardos, que frequentemente valem a pena, mas as vezes
sao Indesejados.




Servicos Nao-Confirmados

- Né&o ha confirmacéo do recebimento.
- Sem a sobrecarga, tendem a ser mais ageis.

Atencao 1: Nao existe servico melhor ou pior. Tudo val
depender do contexto.

Atencao 2: Apesar da discussao sobre Confirmacao ser
mais comum na Camada de Transporte, ela € pertinente
também em outras camadas (enlace, rede e aplicacao)



Delay-Tolerant Network

* Redes tolerantes a atraso (DTN) € uma arquitetura de redes de
computadores baseada em comutacao de mensagens que visa
0s problemas técnicos em redes heterogéneas nas quais pode
haver falta de conectividade de rede continua (queda de
Internet). .

A ligacao passa por varios n0s que armazenam constantemente
as mensagens e as repassam para outros nos (ligacao salto-a-
salto), até que chegue ao destinatario.

« Exemplos de tais redes sdo as redes moveis, ou de ambientes
extremos (querras, resgates, acidentes, etc), ou redes
planejadas no espaco.




Delay-Tolerant Network

« NAao existe um caminho fixo em uma ligacdo, uma vez que a
transferéncia de dados entre nos se baseia na técnica store-n-
forward, que consiste em armazenagem da informacéo pelo no
e reenvio ao noO seguinte, caso 0 nO sequinte venha a estar
desligado da rede, 0 n0 gque possui a custodia da mensagem,
procurara por outro, garantindo a entrega da mensagem.

« O store-n-forward garante também que o destinatario receba a
mensagem independente de estar ligado a rede ou nédo, uma
Vez que um no pode armazenar a mensagem até que o destino
esteja on novamente.




Resumo de Comutacao
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Routing in delay tolerant
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Questoes

(FCC/MPE-RN 2010 ADAP) No OSl, as funcoes de
enderecamento, controle de fluxo e controle de erros séao
Ineficientes por existirem apenas nas camadas mais baixas.

(CESPE/STF 2008) No TCP/IP, a camada de enlace organiza
0s dados em quadros, controlando o fluxo de transmissao,
para permitir que o canal figue livre de erros e para impedir
que o transmissor sobrecarregue o receptor com um volume
maior de mensagens do que ele possa manipular.



Questoes

(FCC/MPE-RN 2010 ADAP) No OSl, as funcoes de
= enderecamento, controle de fluxo e controle de erros sao
Ineficientes por existirem apenas nas camadas mais baixas.

@ (CESPE/STF 2008) No TCP/IP, a camada de enlace organiza
" 0s dados em quadros, controlando o fluxo de transmissao,
para permitir que o canal figue livre de erros e para impedir
que o transmissor sobrecarregue o receptor com um volume
maior de mensagens do que ele possa manipular.



Questoes

(CESPE/TCE-RN 2009) O controle de fluxo, uma
propriedade do padrao Ethernet em modo half-duplex, utiliza
0 CSMA/CA.

(CESPE/TJDF 2008) O controle de fluxo fim-a-fim do
protocolo TCP (trasmission control protocol) utiliza o servico
de controle de fluxo ponto-a-ponto do protocolo IP (Internet
protocol).



Questoes

@ (CESPE/TCE-RN 2009) O controle de fluxo, uma
#” propriedade do padrao Ethernet em modo half-duplex, utiliza
o CSMA/CA.

G (CESPE/TJDF 2008) O controle de fluxo fim-a-fim do

&” protocolo TCP (trasmission control protocol) utiliza o servico
de controle de fluxo ponto-a-ponto do protocolo IP (Internet
protocol).



Tipos de Equipamentos e
Conexoes



Data Terminal Equipment (DTE)

« Terminologia tradicional em comunicacdo de dados

para um dispositivo gue consome ou gera dados sobre
uma rede.

» Tipicamente um computador ou um terminal burro.




Data Communications Equipment (DCE)

« Terminologia tradicional em comunicacao de dados
para equipamentos que habilitam um DTE comunicar-
se com uma linha telefonica ou circuito de dados.

« O DCE estabelece, mantém e termina a conexao bem
como realiza as conversfes necessarias para a
comunicacao

 Normalmente responsavel por prover o clock e
realizar a modulacdo dos sinais.




DTE e DCE

Serial DCE and DTE WAN Connections

DTE DCE — N DCE DTE
& @ - S
Data Terminal Equipment: Data Communications Equipment:

+ End of the user's device on the WAN Link * End of the WAN provider's side of the
communication facility

» Responsible for providing clocking signal.



Tipos de Conexoes

« UNI (User-Network Interface) — entre equipamentos
de acesso ou de usuario e equipamentos de rede.

 NNI (Network Node Interface) — entre equipamentos
de rede.



Tipos de Conexoes
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Multiplicidade de Conexoes

Ponto-a-ponto;

Ponto-multiponto;
Multiponto-multiponto;

Multicast (um para muitos unidirecional).



Multiplicidade de Conexoes

Ponto a Ponto Ponto Multiponto

PREDIO - A PREDIO - B



Questoes

(CESPE/STJ 2008) Em um sistema de comunicacao de dados
na forma de sinais digitais, o equipamento denominado DTE
(data terminal equipment) é responsavel por gerar e receber
sinais digitais.

(CESPE/STJ 2008) Entre as funcdes tipicas de um DCE (data
circuit terminating equipment), encontram-se a de codificar
Informacao e a de modular sinais digitais, adequando esses
sinais as condicdes do meio de transmissao.



Questoes

O (CESPE/STJ 2008) Em um sistema de comunicacao de dados
~ na forma de sinais digitais, o equipamento denominado DTE
(data terminal equipment) é responsavel por gerar e receber
sinais digitais.

O (CESPE/STJ 2008) Entre as funcdes tipicas de um DCE (data
~ circuit terminating equipment), encontram-se a de codificar
Informacao e a de modular sinais digitais, adequando esses
sinais as condicdes do meio de transmissao.



Qualidade de Servico



Quality of Service (QoS)

« Os servicos mais tradicionais, como dados, video e voz,
possuem suas particularidades na questdo de banda,
tamanho de pacotes, sensibilidade ao atraso e jitter

— Mesmo as aplicacoes de dados possuem requisitos
diferentes entre si

« O QoS reune, entdo, um conjunto de tecnologias e
mecanismos gque possibilitam a adequacao da rede para
cada aplicacao.




Parametros de QoS

« Banda (througput)
 Atraso (delay)
 Variacao do Atraso (jitter)
» Perda de pacotes.

* Eco (Reflexao)



Classes de Servico (CoS)

« E uma forma de agrupar diversas aplicacbes com
caracteristicas _comuns, permitindo 0 tratamento
diferenciado em relacao a outras classes de servigco (ou
grupo de aplicacoes).

« Como varios servigcos podem ser oferecidos e utilizados
simultaneamente, concorrendo assim pelos recursos da
rede, temos que garantir, para cada tipo ou classe de
servico, 0 nivel de servico adequado ao  seu
funcionamento.




QoS/CoS

Qualidade de servico e, portanto, o0 tratamento
diferenciado do trafego reunido em classes de servico,
com 0 objetivo de garantir o nivel de servico
adequado a cada aplicacao.




QoS/CoS

|
J
)
J
Upitrk clos {
Swiches dn
Acased Uplink dos Salda do
Swilches de Roteador
Detnbugio de WAN

Sera necessario implementar qualidade de servico fim-a-fimg,_=.
“ A forca de uma corrente é a forca do ela mais fraco” Eﬁ




Melhor Esforco (Best Effort)

— Fornece nenhuma diferenciacao entre Vvarios
fluxos redes e que nao permite nenhuma garantia.

— Este nivel de servico € também chamado lack of
QoS.




Servicos Diferenciados (DiffServ)

— Classificacao nas Pontas

— Imposicao da politica (e classificacdo dos
pacotes) € realizada nos limites da nuvem (nhas
pontas) DiffServ. Isto significa que, no nucleo da
Internet, 0s routers operam normalmente, sem a
preocupacao das complexidades de
contabilizacdo dos pagamentos e imposicao dos
acordos




Servicos Integrados (IntServ)

— Reserva de Banda (RSVP)

— Necessidade de armazenar os multiplos estados
em cada roteador. Como resultado, o IntServ
torna-se praticavel numa escala reduzida, embora
com 0O escalonamento até um sistema das
dimensoes da Internet, torna dificil de gerir todas
as reservas. Como consequéncia, o IntServ nédo e
disseminado.




Classes de Servicos

Constant Bit Rate (CBR)
Variable Bit Rate (VBR)
Available Bit Rate (ABR)
Unspecified Bit Rate (UBR)



Constant Bit Rate (CBR)

- E aplicado a conexdes que necessitam de banda fixa
(estatica) devido aos requisitos de tempo bastante
apertados entre a origem e o destino.

 AplicacOes tipicas deste servico sdo: audio interativo
(telefonia), distribuicdo de audio e video (televisao,
pay-per-view, etc), audio e video on demand, e
emulacao de circuitos TDM.




Variable Bit Rate (VBR)

* O VBR pode ser utilizado com ou sem conexao,
destina-se a conexdes que, embora criticas e com
requisitos de tempo apertados, podem aceitar
variacoes na taxa de bits.

 Aplicacoes tipicas deste servico sao os sistemas de
reserva de aviacao, home banking, emulacio de
LAN’s e interligacao de redes com protocolos
diversos (interacdo com redes Frame Relay, etc.).




Available Bit Rate (ABR)

« E aplicado a conexdes que transportam trafego em
rajadas gue podem prescindir da garantia de banda,
variando a taxa de bits de acordo com a
disponibilidade da rede.

 AplicacOes tipicas deste servi¢co também sao as
InterligacOes entre redes (com protocolo TCP/IP, entre
outros) e a emulacao de LAN’s.




Unspecified Bit Rate (UBR)

« E aplicado a conexdes que transportam trafego que
nao tem requisitos de tempo real e cujos requisitos e
atraso ou variacao do atraso sao mais flexiveis.

 Aplicac0es tipicas deste servico tambem sao as
Interligacoes entre redes e a emulacao de LAN’s que
executam a transferéncia de arquivos e emails.




Commited Information Rate (CIR)

« Define a largura de banda minima que e garantida pela
operadora, expressa em termos de um percentual da
banda maxima contratada




Questoes

(FINIVERSA/PCDF 2011) A qualidade de servico na
Internet (QoS) é um tema muito discutido e ainda longe de
ser encerrado. Dois modelos propostos por pesquisadores
apresentam solucao de QoS para redes como a Internet: o
IntServ, ou servicos integrados, e o DiffServ, ou servigos
diferenciados. Assinale a alternativa correta a respeito desses
modelos.



Questoes

(A) O DiffServ utiliza um protocolo chamado RSVP para reserva
de recursos na rede, que € acionado no inicio da transmissao para
testar a capacidade da rede.

(B) No IntServ, ha reserva de recursos pelos nos da rede, exigindo
que cada roteador do caminho implemente o modelo de QoS.

(C) O ponto fraco do DiffServ € a necessidade de armazenamento
de multiplos estados das conexdes em cada no da rede.

(D) O IntServ agrupa cada trafego em classes de prioridade,
possibilitando a integracao das conexdes em caminhos de melhor
qualidade.

(E) Uma vantagem do DiffServ é que o cabecalho dos pacotes néao
precisa ser alterado, diminuindo o processamento nos nos da rede.



Questoes

(A) O DiffServ utiliza um protocolo chamado RSVP para reserva
de recursos na rede, que € acionado no inicio da transmissao para
testar a capacidade da rede.
‘B) No IntServ, ha reserva de recursos pelos nés da rede, exigindo
que cada roteador do caminho implemente o modelo de QoS.
'C) O ponto fraco do DiffServ € a necessidade de armazenamento
de multiplos estados das conexdes em cada no da rede.
‘D) O IntServ agrupa cada trafego em classes de prioridade,
& possibilitando a integracao das conexdes em caminhos de melhor
qualidade.
@[E) Uma vantagem do DiffServ e que o cabecalho dos pacotes nédo
4 orecisa ser alterado, diminuindo o processamento nos nos da rede.
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Questoes

(CESPE/PCF 2004) A provisao de qualidade de servico ocorre de
maneira diferenciada para redes por comutacao de circuitos e por
comutacao de pacotes. Em redes por comutacao de circuitos, a
qualidade do servico é implicitamente garantida pela propria
natureza do servico de comutacio, gque reserva e garante o uso dos
recursos de comunicacao alocados em cada circuito. No caso da
comutacdo por pacotes, a reserva de recursos deve ser
explicitamente realizada para cada sessdo ou circuito virtual.
Assim, nao se pratica a especificacado de SLA (service level
agreement) para servicos de redes comutadas por circuitos.
Entretanto, SLA precisos devem ser especificados para a provisao
de servicos de rede por comutacao de pacotes com QoS.



Questoes

@ (CESPE/PCF 2004) A provisao de qualidade de servico ocorre de
maneira diferenciada para redes por comutacao de circuitos e por
comutacao de pacotes. Em redes por comutacao de circuitos, a
qualidade do servico é implicitamente garantida pela propria
natureza do servico de comutacao, que reserva e garante o uso dos
recursos de comunicacao alocados em cada circuito. No caso da
comutacdo por pacotes, a reserva de recursos deve ser
explicitamente realizada para cada sessdo ou circuito virtual.
Assim, nao se pratica a especificacado de SLA (service level
agreement) para servicos de redes comutadas por circuitos.
Entretanto, SLA precisos devem ser especificados para a provisao
de servicos de rede por comutacao de pacotes com QoS.



Questoes

(CESGRANRIO/BACEN 2009) em redes ATM (Asynchronous
Transfer Mode), ao considerar o servico de rede de taxa
constante de bits (CBR — Constant Bit Rate), € possivel haver
perda de celulas. Todavia, € garantida uma taxa minima de
transmissao de céelulas a conexao.



Questoes

@ (CESGRANRIO/BACEN 2009) em redes ATM (Asynchronous

Transfer Mode), ao considerar o servico de rede de taxa
constante de bits (CBR — Constant Bit Rate), € possivel haver
perda de celulas. Todavia, € garantida uma taxa minima de
transmissao de céelulas a conexao.



TUDO PARA VOCE PASSAR

Redes WAN
Frame-Relay

68



Frame-Relay

Desdobramento da ISDN

“Alta” Velocidade

— Taxas entre 64 Kbps e 2 Mbps
Roteamento na Camada de Enlace
Usada p/ interligar:

—  WAN, SNA, Internet e Voz.




Frame-Relay

e Comutacao de “Pacotes”

— Divide a informacao em frames (quadros)

— Cada frame carrega um endereco que € usado para
determinar o seu destino.

— Tamanho variavel




Frame-Relay

Orientado a conexao

Circuitos Virtuais Bidirecionails
Multiacesso

Full Duplex



Frame-Relay

-FRAD




Frame-Relay

« Nao confiavel
— Nao controla fluxo fim-a-fim
— Detecta erros (FCS), mas nao corrige.

— Mecanismos Basicos de Sinalizacdo e Controle
Opcionais
 Minimiza o retardo
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Vantagens:

» Baixo TCO (equipamentos mais simples)*
« Padrdes estaveis e largamente utilizados

» Qverhead reduzido

« Redes escalaveis e flexiveis
 Interoperabilidade (ATM e TCP/IP).




Frame-Relay

Requisitos:

« Os equipamentos de usuario devem utilizar aplicacdes com
protocolos inteligentes, que controle o fluxo das
Informacodes enviadas e recebidas;

A rede deve ser virtualmente a prova de falhas.




Frame-Relay

O Frame Relay é resultado da combinacéo de:

« multiplexacdo estatistica e compartilhamento de portas do
X.25,

e com as caracteristicas de alta velocidade e baixo atraso
(delay) dos circuitos TDM.
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TDM X.25 Frame Relay
Multiplexacgao em Tempo Sim nao nao
Mgltip!exaq_éu Estatistica n30 sirm sim
{Circuito Yirtual)
Compartilha portas nao Sim sim
Alta velocidade (par £ Sim nao sim
Atraso (delay) muito baixo alto baixo




Questoes

(CESPE/TCU 2008) Durante analise da transmissdo de dados
através de um enlace de rede, o analista constatou que 0 servico
empregado é embasado no chaveamento de pacotes (packet
switching), que promove o descarte de pacotes que nao conseguem
ser entregues ao destino. Além disso, o analista detectou que, no
protocolo de enlace, ocorrem solicitacoes de retransmissao de
pacotes descartados. Nessa situacao, das informacoes detectadas
pelo analista, pode-se inferir que a organizacao esta empregando a
tecnologia de Frame Relay nesse enlace especifico.



Questoes

(CESPE/TCU 2008) Durante analise da transmissdo de dados
através de um enlace de rede, o analista constatou que 0 servico
empregado é embasado no chaveamento de pacotes (packet
switching), que promove o descarte de pacotes que nao conseguem
ser entregues ao destino. Além disso, o analista detectou que, no
protocolo de enlace, ocorrem solicitacoes de retransmissao de
pacotes descartados. Nessa situacao, das informacoes detectadas
pelo analista, pode-se inferir que a organizacao esta empregando a
tecnologia de Frame Relay nesse enlace especifico.



Questoes

(CESPE/CORREIOS 2011) O servico de frame relay oferecido
pelas operadoras de telecomunicacao interliga redes LAN
(local area network) e rede WAN (wide area network). Esse
servico de comunicacao divide as informac0es em varios
quadros (frames).

(CESPE/MPU 2010) Em redes frame-relay, o roteamento e a
multiplexacao dos caminhos virtuais ocorrem na camada de
rede.



Questoes

O (CESPE/CORREIOS 2011) O servico de frame relay oferecido
“ pelas operadoras de telecomunicacéo interliga redes LAN
(local area network) e rede WAN (wide area network). Esse
servico de comunicacao divide as informac0es em varios
quadros (frames).

Q (CESPE/MPU 2010) Em redes frame-relay, o roteamento e a
& multiplexacdo dos caminhos virtuais ocorrem na camada de
rede.



Questoes

(FCC/TRE-AM 2010) . Em relacdo ao Frame Relay, é correto afirmar:

(A) Usa células pequenas de tamanho fixo que podem ser roteadas por switches
com rapidez e também tornam mais facil a criacdo de hardware capaz de tratar
muitas células em paralelo.

(B) E uma rede orientada a conexdes sem controle de erros, mas com controle de
fluxo, o que permite que redes virtuais, como por exemplo, VPNs possam ser
implementadas.

(C) Caracteristicas tais como uma rede orientada a conexdes, sem controle de
erros, nenhum controle de fluxo e com pacotes sendo entregues em ordem tornam
0 Frame Relay semelhante a uma extensa rede LAN.

(D) No Frame Relay células pequenas de tamanho fixo dificultam o roteamento
por switches como também a criacdo de hardware capaz de tratar muitas células
em paralelo.

(E) Implementacdes de redes virtuais séo possiveis em Frame Relay, em funcéo de
suas caracteristicas de orientacdo a conexdes, controle de erro e controle de fluxo.



Questoes

(FCC/TRE-AM 2010) . Em relacdo ao Frame Relay, é correto afirmar:

(A) Usa celulas pequenas de tamanho fixo que podem ser roteadas por switches
= com rapidez e também tornam mais facil a criacdo de hardware capaz de tratar
muitas células em paralelo.

' (B) E uma rede orientada a conexdes sem controle de erros, mas com controle de
4 fluxo, o que permite que redes virtuais, como por exemplo, VPNs possam ser
implementadas.

Q (C) Caracteristicas tais como uma rede orientada a conexdes, sem controle de
& erros, nenhum controle de fluxo e com pacotes sendo entregues em ordem tornam
0 Frame Relay semelhante a uma extensa rede LAN.

(D) No Frame Relay celulas pequenas de tamanho fixo dificultam o roteamento
87 nhor switches como também a criacdo de hardware capaz de tratar muitas células
em paralelo.

G (E) Implementacdes de redes virtuais séo possiveis em Frame Relay, em funcéo de
&7 suas caracteristicas de orientacdo a conexdes, controle de erro e controle de fluxo.
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« O Frame Relay ¢é baseado no uso de Circuitos Virtuais.

— Circuito de dados virtual bidirecional configurado entre
2 portas quaisquer da rede, gue funciona como um
circuito dedicado.

» Existem 2 tipos de VC's, conforme descrito a seguir:
— PVC: ganho relativo ao uso estatistico de banda

— SVC: propicia a conectividade entre quaisquer pontos
de origem e destino -> flexibilidade e economia para o
projeto
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Estrutura do Frame:

FLAG ‘ CABEGCALHO INFORMAGAO DE USUARIO

‘ FCS

FLAG

Estrutura do Cabecalho:

Byte 1 Byte 2
FE | BE
DLCI C/R | EA DLCI cN | en DE | EA
5 7 6 5 4 3 2 1 5 7 B 4 3 2 1




Frame-Relay

« Flags: Indicam o inicio e o fim de cada frame.

» Cabecalho: InformacoOes de controle do protocolo.

 Informacao de usuario: Informacdes da aplicacao usuaria a
serem transportadas atraves da rede FR.
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 FCS (Frame Check Sequence): representa o0 CRC padrao
de 16 bits usado pelo protocolo Frame Relay para detectar
erros existentes entre o0 Flag de inicio do frame e 0 proprio
FCS, e pode ser usado apenas para frames com atée 4096
bytes




Frame-Relay

DLCI (Data Link Connection ldentifier), com 10 bits,

representa 0 numero (endereco) designado para O
destinatario de um PVC dentro de um canal de usuario, e

tem significado local apenas para a porta de origem:

C/R (Command / Response), com 1 bit, € usado pela
aplicacédo usuaria;




Frame-Relay

« FECN (Foward Explicit Congestion Notification), com 1
bit, € usado pela rede para informar um equipamento
receptor de informacdes que procedimentos de prevencao
de congestionamento devem ser iniciados;




Frame-Relay

« BECN (Backward Explicit Congestion Notification), com
1 bit, € usado pela rede para informar um equipamento
transmissor de informacdes que procedimentos de
prevencao de congestionamento devem ser iniciados;




Frame-Relay

« DE (Discard Eligibility Indicator), com 1 bit, indica se o frame
pode ser preferencialmente descartado em caso de
congestionamento na rede;

« EA (Extension Bit), com 2 bits, e usado para indicar que o
cabecalho tem mais de 2 bytes, em caso especiais;




Frame-Relay

LMI (Local Management Interface ou LMI):

Protocolo que o roteador utilize para comunicar-se com 0

primeiro switch Frame Relay na nuvem.

Executado somente entre o roteador e o switch Frame
Relay, ndo sendo transportado, portanto, atraves da nuvem
da Infra.

Permite a criacdo dinamica de circuitos virtuais atraves da
nuvem Frame Relay.
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‘| received a Cisco LMI in
response to my three
messages, so |'ll send only
Cisco LM| from now on."

< LMI: Cisco

Router LMI: cisco >
(DTE) Frame Relay Switch
(DCE)
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DLCI (Data Link Connection Identifier):

« Numero de 10 bits que indica a porta em que a rede de
destino esta conectada.

 Define um circuito virtual para um site remoto.

« Cada site deve possuir um DLCI unico

« Localmente importantes: roteador <-> switch FR.
» Nao deve ser visualizado como um endereco!
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S0/0
192.168.50.10/29
50/0.110 DLCT 115

192.168.50.9/29 P
DLCI 110 o gy =
B < smils - et 2 s f;--.-—--"“‘."'- Butter

-—~

e, »

A

192.168.50.18/29
DLCT 220

192.168.50.19/29
DLCT 225
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Sinalizacao para trés tipos de situacoes:
* AVIso de congestionamento;
 Estado das conexdes;
 Sinalizacao SVC.
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Aviso de Congestionamento:

« 1) Aviso Explicito de Congestionamento
— FECN e BECN

« 2) Aviso Implicito de Congestionamento
— TCP/IP

 3) Elegibilidade para Descarte
— DE



Frame-Relay

* Avisos de Congestionamento:
— FECN (forward explicit congestion notification)
— BECN (backward explicit congestion notification)

* O bits FECN e BECN sao setados nos guadros de todas as
DLCI’s que estdo passando pelo no saturado.
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<E!-EEN Bit Set

FECM Bit 5&1>

(DTE) Router B
(DTE)




Questoes

(QUADRIX/DATAPREYV 2009) Na estrutura do quadro Frame Relay, 0s
bits ocupados pelo DLCI séo em nimero de:

A) 12
B) 8
C) 6
D) 10
E) 16



Questoes

(QUADRIX/DATAPREYV 2009) Na estrutura do quadro Frame Relay, 0s
bits ocupados pelo DLCI séo em nimero de:

@ D) 10



Questoes

(FCC/TJPE 2007) Na implementacdo de uma nova rede Frame relay para
prover conectividade entre as sucursais de uma determinada corporacao,
foi adotada a topologia com subinterfaces ponto-a-ponto. Para que essa
topologia funcione adequadamente € indispensavel que se configure:

l. 0 encapsulamento Frame Relay na interface fisica.

Il. o DLCI local em cada subinterface.

[11. 0 endereco IP na interface fisica.

IV. 0 modo de operacéo da subinterface como ponto-a-ponto. E correto o
que se afirma em

a)l, I, lllelV

b) I, Il e IV, apenas.

c) I, Il e lll, apenas.

d) I, Il e IV, apenas

e) Il, Il e IV, apenas.



Questoes

(FCC/TJPE 2007) Na implementacdo de uma nova rede Frame relay para
prover conectividade entre as sucursais de uma determinada corporacao,
foi adotada a topologia com subinterfaces ponto-a-ponto. Para que essa
topologia funcione adequadamente € indispensavel que se configure:

@ I. o encapsulamento Frame Relay na interface fisica.

Q/ II. o DLCI local em cada subinterface.
@ I1l. 0 endereco IP na interface fisica.

Q/ V. o modo de operacio da subinterface como ponto-a-ponto. E correto o
i que se afirma em

b) I, Il e IV, apenas.



Questoes

(ESAF/CGU 2006) Analise as seguintes afirmacdes relacionadas a protocolos, tipos
e meios de transmissdo, modos de operacdo e gerenciamento em redes de
computadores

I. Uma rede Frame Relay prové diversos mecanismos para definicdo da prioridade
de um quadro, resultando, com isso, em uma previsao confiavel e constante dos
tempos de laténcia. I1sso permite que o Frame Relay seja utilizado em redes com
aplicacOes sensiveis a variagdes dos tempos de laténcia.

Il. O Frame Relay implementa mecanismos que notificam a ocorréncia de
congestionamento em uma rede, embora nédo se responsabilize pelo controle de fluxo.

I1l. Quando uma rede Frame Relay estacongestionada, o bit FECN (Forward
Explicit Congestion Notification) € ativado. I1sso possibilita que o destino saiba que a
rede estava congestionada durante a transmissao do quadro.

V. Em uma rede Frame Relay congestionada, um segundo bit BECN (Backward
Explicit Congestion Notification) € ativado no cabecalho dos dados que ndo
conseguiram, na primeira tentativa, trafegar no sentido do congestionamento.

Indigue a opcéo que contenha todas as afirmacdes verdadeiras.
a)lell b)yllelll c)lllelV d)lelll e)llelV



Questoes

(ESAF/CGU 2006) Analise as seguintes afirmacdes relacionadas a protocolos, tipos
e meios de transmissdo, modos de operacdo e gerenciamento em redes de
computadores

&7 | Uma rede Frame Relay prové diversos mecanismos para definicdo da prioridade

de um quadro, resultando, com isso, em uma previsao confiavel e constante dos
tempos de laténcia. I1sso permite que o Frame Relay seja utilizado em redes com

| aplicacOes sensiveis a variagoes dos tempos de laténcia.

9
X

Il. O Frame Relay implementa mecanismos que notificam a ocorréncia de
congestionamento em uma rede, embora nao se responsabilize pelo controle de fluxo.

I1l. Quando uma rede Frame Relay esta congestionada, o bit FECN (Forward
Explicit Congestion Notification) € ativado. Isso possibilita que o destino saiba que a
rede estava congestionada durante a transmissao do quadro.

V. Em uma rede Frame Relay congestionada, um segundo bit BECN (Backward
Explicit Congestion Notification) € ativado no cabecalho dos dados que nao
conseguiram, na primeira tentativa, trafegar no sentido do congestionamento.
Indigue a opcéo que contenha todas as afirmacdes verdadeiras.

b) e Il
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ATM

Orientado a conexao
Modo assincrono*
Comutacéo por Celulas

— AplicacOes que requerem classes de qualidade de
servico diferenciadas

Pacotes de tamanho fixo denominados células

— Cada célula carrega um endereco que é usado pelos
equipamentos da rede para determinar o seu destino.




ATM

Orientacao a Conexao

e O envio de dados exige primelro o envio de um pacote
para configurar a conexao.

- A medida que o pacote de configuracio passa pela sub-
rede, todos os roteadores do caminho inserem uma entrada
em suas tabelas internas registrando a existéncia da
conexao (circuito virtual) e reservando 0s recursos
necessarios para ela.

e Todas as células de uma conexao seguem a mesma rota.

« O ATM néao garante a entrega da célula, mas garante
sua ordem.




ATM

Multiplexacdo por Divisao de Tempo Assincrona:

« Nao ha alocacdo fixa de intervalos de tempo a subcanais
(conexoes).

« A ocupacdo do canal é feita sob demanda de acordo com o
trafego de cada conexao

 Cada canal identificado atraves do rétulo no cabecalho.




ATM

Multiplexacdo por Divisao de Tempo Assincrona:

« Nao ha alocacdo fixa de intervalos de tempo a subcanais
(conexoes).

« A ocupacdo do canal é feita sob demanda de acordo com o
trafego de cada conexao

 Cada canal identificado atraves do rétulo no cabecalho.
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ATM

Vantagens

« Emprega a multiplexacao estatistica;

» Faz o gerenciamento dinamico de banda;

« O custo de processamento das suas células é baixo;
 Integra varios tipos de trafego (dados, VVoz e video);

» Garante a alocacao de banda e recursos para cada servico;




ATM

Vantagens:

Possui alta disponibilidade para 0s servicos;
Suporta multiplas classes de QoS;

Atende a aplicacbes sensiveis ou ndo a atraso e perda de
pacotes;

Aplica-se indistintamente a redes publicas e privadas;

Pode compor redes escalaveis, flexiveis e com
procedimentos de recuperacdo automatica de falhas;




ATM

Obstaculos:

« Qutras tecnologias, tais como Fast Ethernet, Gibabit
Ethernet e TCP/IP, tém sido adotadas com grande
frequiéncia em redes de dados;

« O uso de interfaces ATM diretamente aplicadas em PC’s,
estacOes de trabalho e servidores de alto desempenho nao
tem sido tdo grande como se esperava a principio.




ATM

« Uma celula possui 53 bytes, sendo 48 para a informacéo
util e 5 para o cabecalho.

« Cada céelula ATM enviada para a rede contém uma
Informacédo de enderecamento que estabelece uma conexao
virtual entre origem e destino.

— Este procedimento permite ao protocolo implementar as
caracteristicas de multiplexacdo estatistica e de
compartilhamento de portas.




ATM

Uma célula ATM pode variar entre dois tipos:

0 cabecalho UNI (User-Network Interface), utilizado para
fazer a comunicacao entre um equipamento da borda da
rede e um equipamento do cliente (workstation, roteador
ou switch), e

0 cabecalno NNI (Network Node Interface), utilizado para
efetuar a comunicacao entre 0os equipamentos do nucleo da
rede




Questoes - ATM

(FGV/MEC 2009) ATM constitui umas das principais
tecnologias para alta velocidade. E baseada na comutacao de
celulas, onde cada céelula possui a estrutura mostrada na

figura, onde x refere-se ao tamanho.dc o cabecalho e dados.

Os valores, em bytes, de X, ¢ e d sdo, respectivamente:
(A) 32,4e28(B)53,5e48

(C)64,8e56 (D) 128,16 e 112

(E) 256, 32 e 224



Questoes - ATM

(FGV/MEC 2009) ATM constitui umas das principais
tecnologias para alta velocidade. E baseada na comutacéo de
celulas, onde cada céelula possui a estrutura mostrada na

figura, onde x refere-se ao tamanho.dc o cabecalho e dados.

Os valores, em bytes, de X, ¢ e d sdo, respectivamente:
(B)53,5¢48 ()



Questoes - ATM

(TRE-AM 2010) Em relacdo a redes ATM, é correto afirmar:

(A) A medida que o pacote de configuracio passa pela sub-rede, os
roteadores no caminho, para otimizar as operacoes de consulta,
descartam as entradas em suas tabelas internas.

(B) Em funcao das redes ATM serem orientadas a conexo0es, 0 envio
de dados exige primeiro o envio de um pacote para configurar a
conexao.

(C) A ideia basica por tras do ATM é transmitir todas as informacdes
em grandes pacotes de tamanho fixo, chamados registros.

(D) Pacotes IP de comprimento fixo sao roteados por hardware em alta
velocidade, o que torna o processo mais rapido.

(E) O ATM nao garante a entrega de registros em ordem, pois a perda
de pacotes pode desordenar esses pacotes.



Questoes - ATM

(TRE-AM 2010) Em relacdo a redes ATM, é correto afirmar:
passa pela sub-rede, 0s

+J roteadores no caminho, para otimizar as operacoes de consulta,
descartam as entradas em suas tabelas internas

(B) Em funcéao das redes ATM serem orientadas a conexo0es, 0 envio
de dados exige primeiro o envio de um pacote para configurar a

conexao.

@/em grandes pacotes de tamanho fixo, chamados registros
@ Pacotes IP de comprimento fixo sao roteados por hardware em alta
&7 \elocidade

@ O ATM nao garante a entrega de registros em ordem



Questoes - ATM

(CESPE/ STF 2008) Em redes asynchronous transfer

mode (ATM), cada célula tem 53 octetos. Como nao e
necessario rotear as celulas, elas ndo possuem cabecalhos e 0s
octetos tém apenas dados das aplicacbes. Os protocolos na
camada de adaptacdao ATM definem como empacotar esses
dados.

(CESPE/ANEEL 2010) No ATM, uma tecnologia projetada
para ser implementada por hardware em vez de software,
pode-se transmitir dados em 25 Mbps, 51 Mbps, 155 Mbps ou
em taxas superiores, desde que 0 meio de transmissao seja a
fibra optica.



Questoes - ATM

G (CESPE/ STF 2008) Em redes asynchronous transfer
& mode (ATM), cada célula tem 53 octetos. Como néo &
necessario rotear as celulas, elas ndo possuem cabecalhos e 0s
octetos tém apenas dados das aplicacoes. Os protocolos na
camada de adaptacdao ATM definem como empacotar esses
dados.

G (CESPE/ANEEL 2010) No ATM, uma tecnologia projetada
& para ser implementada por hardware em vez de software,
pode-se transmitir dados em 25 Mbps, 51 Mbps, 155 Mbps ou
em taxas superiores, desde que o0 meio de transmissao seja a
fibra optica.



ATM

« A tecnologia ATM possui 0 seu proprio modelo de
referéncia para protocolos (PRM — Protocol Reference
Model), que é diferente do modelo OSI e do TCP/IP.

« O PRM consiste em trés camadas: camada fisica, camada
ATM e camada de adaptacao.
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ATM

ATM Fisica: prové os meios para transmitir as células ATM.

» A sub-camada TC (Transmission Convergence ) mapeia as
células ATM no formato dos frames da rede de
transmissao (SDH, SONET, PDH, etc.).

» A sub-camada PM (Physical Medium) temporiza os bits do
frame de acordo com o relogio de transmissao.




ATM

ATM:

¢ responsavel pela construcdo, processamento e
transmissdo das células, e pelo processamento das
conexoes virtuais.

« Esta camada também processa os diferentes tipos e classes
de servicos e controla o trafego da rede.

« Nos equipamentos de rede esta camada trata todo o trafego
de entrada e saida, minimizando 0 processamento e
aumentando a eficiéncia do protocolo sem necessitar de
outras camadas superiores.




ATM

AAL.: e responsavel pelo fornecimento de servicos para a
camada de aplicacao superior.

» A sub-camada CS (Convergence Sublayer) converte e
prepara a informacao de usuario para 0 ATM, de acordo

com o tipo de servico, além de controlar as conexdes
virtuais.

« A sub-camada SAR (Segmentation and
Reassembly ) fragmenta a informacéo para ser encapsulada
na célula ATM. A camada AAL implementa ainda os
respectivos mecanismos de controle, sinalizacao e
qualidade de servico.




ATM

IP sobre ATM

« Permite implementacbes compativeis para transmissao
de datagramas IP e do protocolo de resolucdo de enderecos
ATM (ATMARP) sobre AALS.

 Esta especificacédo é usualmente designada como o modelo
"classico” (CIP - Classical IP) significando que 0
Adaptador ATM do terminal é tratado como uma interface
de rede para a pilha de protocolos IP segundo o
paradigma das LANS.

« Dentro desse conceito ATM (Classical IP), é permitido
pacotes grande (*9180 bytes)* e baixo overhead.
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ATM

A tecnologia ATM é baseada no uso de conexdes virtuais,
as quais sao implementada usando 3 conceitos:

« TP (Transmission Path): é a rota de transmisséo fisica (por
exemplo, circuitos das redes de transmissdo SDH/SONET)
entre 2 equipamentos da rede ATM.




ATM

A tecnologia ATM é baseada no uso de conexdes virtuais,
as quais sao implementada usando 3 conceitos:

« VP (Virtual Path): é a rota virtual configurada entre 2
equipamentos adjacentes da rede ATM. O VP usa como
Infra-estrutura os TP’s.

— Um TP pode ter um ou mais VP’s.

— Cada VP tem um identificador VPI (Virtual Paths
Identifier), que deve ser Unico para um dado TP.




ATM

A tecnologia ATM é baseada no uso de conexdes virtuais,
as quais sao implementada usando 3 conceitos:

« VC (Virtual Channel): é o canal virtual configurado
também entre 2 equipamentos adjacentes da rede ATM.

— O VC usa como infra-estrutura o VVP.
— Um VP pode ter um ou mais VC'’s,

— Cada VC tem um identificador VCI (Virtual Channel
Identifier), que tambem deve ser Unico para um dado
TP.
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ATM

Sao os dois 2 tipos de conexdes virtuais:

« VPC (Virtual Paths Connection): € a conexao de rota virtual
definida entre 2 equipamentos de acesso ou de usuario.

— Uma VPC ¢é uma colecdo de VP’s configuradas para
Interligar origem e destino.




ATM

Sao os dois 2 tipos de conexdes virtuais:

« VCC (Virtual Channel Connection): é a conexao de canal
virtual definida entre 2 equipamentos de acesso ou de
usuario.

— Uma VCC ¢ uma colecdo de VC’s configuradas para
Interligar origem e destino.




ATM

SWITCH

VPI=12
W2I=135

SwITCH

VFI=16
WioI=08

SWITCH




ATM

« O ATM estabelece uma conexdo atraves de um
procedimento de sinalizacdo, ou seja, um pedido é enviado
pela origem até o destinatario atraves da rede.

— Se 0 destinatario concorda com a conexao, um
VCC/VPC é estabelecido na rede, definido o VPI/VCI
da conexdo entre as UNI de origem e de destino, e
alocando os recursos dos VP’s e/ou VC’s ao longo da
rota.

e A partir dessas conexoes virtuais o ATM implementa todos
0S seus servicos. Em especial, o ATM implementa tambéem
0s circuitos virtuais (VC)




ATM
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ATM

« VPI (Virtual Path Identifier), com 12 bits, representa o
numero da rota virtual até o destinatario da informacao
util, e tem significado local apenas para a porta de origem.

* Nas conexdes UNI o VPI pode ainda ser dividido em 2
campos: o GFC (Generic Flow Control), com 4 bits, que
Identifica o tipo de célula para a rede, e o VPI
propriamente dito, com 8 bits.




ATM

 VCI (Virtual Channel Identifier), com 16 bits, representa o
nimero do canal virtual dentro de uma rota virtual
especifica.

« Tambem se refere ao destinatario da informacao util e tem
significado local apenas para a porta de origem.




ATM

 CLP (Cell Loss Priority), com 1 bit, indica a prioridade
relativa da celula.

— Células de menor prioridade sdo descartadas antes que
as celulas de maior prioridade durante periodos de
congestionamento.




ATM

« PT (Payload Type), com 3 bits, identifica o tipo de
Informacao que a célula contem: de usuario, de sinalizacao
Ou de manutencao.

« HEC (Header Error Check), com 8 bits, € usado para
detectar e corrigir erros no cabecalho.




ATM

Classes de Servicos:

« CBR (Constant Bit Rate)
 VBR (Variable Bit Rate)

« ABR (Avalilable Bit Rate)

« UBR (Unspecified Bit Rate)



ATM

Sinalizacao. As funcgoes principais definidas sao:
 Estabelecimento e finalizacdo de conexdes ponto a ponto;
» Selecao e alocacao de VPI/VCI;

 Solicitacao de classe de qualidade de servico;

» |dentificacao de solicitante de conexao;

« Gerenciamento basico de erros;

 Notificacdo de informacoOes na solicitacao de conexoes;

« Especificacdo de parametros de trafego.



ATM

Mecanismos de gerenciamento de congestionamento:
» Alocacao de Recursos:

— Evita que ocorra o congestionamento fazendo o controle
severo de alocacdo dos recursos de armazenamento
(buffers) dos equipamentos e de banda, e recusando as
solicitacOes de novas conexoes.

« UPC (Usage Parameter Control):

— Se 0 processo de controle do uso da rede indicar estado de
descarte, os equipamentos situados na periferia da rede nao
aceitam novo trafego evitando o congestionamento.




ATM

Mecanismos de gerenciamento de congestionamento:
« CAC (Connection Admission Control):

— Caso o parametro de admissao de novas conexdes estiver
selecionado para “cheio”, ndo Serao aceitas novas conexoes
onde nao se possa garantir a qualidade de servigcos com 0s
recursos existentes.




ATM

Mecanismos para evitar 0 congestionamento:
 Aviso Explicito de Congestionamento

— Este mecanismo utiliza o bit EFCI (Explicit Foward
Congestion Indication)

 Alteracao de Prioridade da Célula

— Ativar o bit CLP do cabecalho das células
 Controle de Estabelecimento de Conexoes
 Algoritmos de Controle de Fluxo




Questoes - ATM

(FCC/MPE-RN 2010) O modelo ATM tem seu proprio
modelo de referéncia e quem lida com células e com o
transporte de células ¢ a

(A) subcamada de convergéncia de transmissao.
(B) subcamada de segmentacao e remontagem.
(C) camada fisica.

(D) camada ATM.

(E) camada de adaptacao ATM.



Questoes - ATM

(FCC/MPE-RN 2010) O modelo ATM tem seu proprio
modelo de referéncia e quem lida com células e com o
transporte de células ¢ a

@ (D) camada ATM.



Questoes - ATM

(ESAF/CGU 2008 Considerando a arquitetura de redes ATM
(Asynchronous Transfer Mode), a camada que possui funcoes
similares as da camada de transporte Internet TCP/IP,
permitindo a comunicacao entre sistemas finais, é a camada

a) fisica ATM.

b) ATM.

c) de adaptacao ATM.
d) de sessao ATM.

e) de aplicacao ATM.



Questoes - ATM

(ESAF/CGU 2008 Considerando a arquitetura de redes ATM
(Asynchronous Transfer Mode), a camada que possui funcoes
similares as da camada de transporte Internet TCP/IP,
permitindo a comunicacao entre sistemas finais, é a camada

O/ c) de adaptacao ATM.



Questoes - ATM

As redes ATM classificam os fluxos em quatro
categorias principais, com relacao as suas necessidades de
QoS. Sao elas:

taxa de bits constante;

taxa de bits variavel em tempo real;

taxa de bits variavel nao de tempo real,

taxa de bits disponivel.

A opcao que exemplifica cada uma dessas categorias, na
ordem descrita acima, €:



Questoes - ATM

(CESPE/PCF 2002) Nas células ATM, o campo de 8 bits
header error control (HEC), calculado a partir de apenas 32
bits do restante do cabecalho, permite tanto a deteccédo de
erros, guanto, em alguns casos, a correcao deles.

(CESPE/PCF 2004) ATM utiliza comutacéo por celulas, com
troca de rétulos entre os enlaces.

(CESPE/TCE-RN 2009) ATM adaptation layers (AAL) usam
padronizacOes para o tipo de fluxo de dados. O AAL1 utiliza
0 conceito de CBR (constant bit rate).



Questoes - ATM

O (CESPE/PCF 2002) Nas celulas ATM, o campo de 8 bits
header error control (HEC), calculado a partir de apenas 32
bits do restante do cabecalho, permite tanto a deteccao de
erros, guanto, em alguns casos, a correcao deles.

O (CESPE/PCF 2004) ATM utiliza comutacéo por celulas, com
troca de rétulos entre os enlaces.

O (CESPE/TCE-RN 2009) ATM adaptation layers (AAL) usam
~padronizac0es para o tipo de fluxo de dados. O AALL utiliza
0 conceito de CBR (constant bit rate).



Questoes - ATM

(ESAF/ANA 2009) A quantidade de canais virtuals
permanentes necessarios para conectar N pontos de entrada a
N pontos de saida em redes ATM e

a) N

b) N(N -1)
c) 2N
dN-1

e) 2N -1



Questoes - ATM

(ESAF/ANA 2009) A quantidade de canais virtuals
permanentes necessarios para conectar N pontos de entrada a
N pontos de saida em redes ATM e

a) N
@b)N(N—l)
c) 2N
d)N-1
e) 2N -1



Questoes - ATM

(CESPE/PCF 2004) Um dos modelos de QoS mais bem-
sucedidos em redes de comunicacio de alta velocidade é o
modelo ATM, no qual classes de servico diferentes sao
definidas no nivel da AAL (ATM adaptation layer) e
refletem-se em reserva de recursos realizada para cada
conexao ATM. Desse modo, uma conexao ATM para atender
uma requisicdo da camada AAL so0 pode ser realizada se
houver recursos disponiveis para atender a QoS solicitada na
requisicao. Esse modelo de Qo0S, no entanto, nao pode ser
aplicado a uma rede IP, pois o servic¢o IP é um servico néo-
orientado a conexao.



Questoes - ATM

(CESPE/PCF 2004) Um dos modelos de QoS mais bem-

~ sucedidos em redes de comunicacéo de alta velocidade é o
modelo ATM, no qual classes de servico diferentes sao
definidas no nivel da AAL (ATM adaptation layer) e
refletem-se em reserva de recursos realizada para cada
conexao ATM. Desse modo, uma conexao ATM para atender
uma requisicdo da camada AAL so0 pode ser realizada se
houver recursos disponiveis para atender a QoS solicitada na
requisicao. Esse modelo de Qo0S, no entanto, nao pode ser
aplicado a uma rede IP, pois o servic¢o IP é um servico néo-
orientado a conexao.
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MPLS

Vantagens do Multiprotocol Label Switching (MPLS) em
relacao as redes IP puras:

 Possibilitar a utilizacao de switches no roteamento
— Principalmente em backbones de redes IP

— Sem ter de lidar com a complexidade do mapeamento
do IP no ATM.

e Escalabilidade
e Adicionar novas funcionalidades ao roteamento




MPLS

Apesar de ter sido desenvolvido visando redes com
camada de rede IP e de enlace ATM,

O mecanismo de encaminhamento dos pacotes no MPLS
pode ser utilizado para quaisquer outras combinacdes de
protocolos de rede e de enlace,

O gque explica o nome de Multiprotocol Label switching
dado pelo grupo de trabalho do IETF.



MPLS

« O objetivo de uma rede MPLS ndo é o de se conectar
diretamente a sistemas finais.

« Ao inves disto ela € uma rede de transito, transportando
pacotes entre pontos de entrada e saida.




MPLS

« O MPLS é na verdade um padrdo feito com base em
diversas tecnologias similares desenvolvidas por diferentes
fabricantes.

« Ele e referido por documentos do IETF como sendo uma
camada intermediaria entre as camadas 2 e 3, fazendo com
gue estas se “encaixem’ melhor. (Camada 2,5)




MPLS

« Por ser uma tecnologia nova e muito versatil, muitas
pessoas acabam confundindo o conceito de MPLS com
outras redes como redes IP, ATM ou Frame Relay.

— Na verdade, MPLS ¢ outro tipo de rede, independente
das demais, mas que pode usar equipamentos ATM, IP
ou Frame Relay alterando-se apenas o software gue
controla esses equipamentos.

 Esta facilidade se deve ao fato de que redes MPLS podem
rotear tanto pacotes como células sem alteracao na maneira
como 0s caminhos sao calculados.




MPLS

« Roteamento por Rotulos no Switch
— Mais Rapido
— Mais Simples (que o mapeamento ATM — IP)
— Mais Barato
— Mais Flexivel (Tipos de Interface)
— Mais Escalavel



MPLS

Tem demonstrado ser tao sequro quanto tecnologias tradicionais
de camada 2.

— A arquitetura orientada a conexao do Frame Relay, ATM e do MPLS,
pelo fato de trafegarem em linhas privadas nas redes de acesso, fazem
com que sejam isoladas e, como tal, imunes a maioria das técnicas de
interceptacado e outros riscos associados as redes tradicionais IP
“connectionless”.

Se, mesmo assim, ainda houver temores quanto a seguranca,
entdo a criptografia € empregada utilizando-se o IPSec, que
pode ser adicionado sobre o0 MPLS, assim como seria feito com

qualquer outro tipo de transporte.



MPLS

« Mapeia enderecos I[P com rétulos simples e de
comprimento fixo

— Chaveamento por hardware

— Diferentes  tecnologias de encaminhamento e
chaveamento de pacotes

« O mapeamento é feito apenas uma vez no n6 na borda da
rede MPLS
— A partir dai o encaminhamento dos pacotes é feito

utilizando-se a informacdo contida em um rotulo(label)
Inserido no cabecalho do pacote.

« Este rotulo ndo traz um endereco e e trocado em cada
switch.




Questoes

(CESPE/ANEEL 2010) O MPLS foi concebido para permitir um
servico unificado de transporte de dados para aplicacoes embasadas
em comutacao de pacotes ou comutacao de circuitos. O MPLS
pode ser usado para transportar trafego tais como pacotes IP, ATM,
SONET ou frames Ethernet, utilizando, para acesso, redes do tipo
XDSL, wireless, frame relay, ATM e metro ethernet.

(CESPE/Correios) Considera-se VPN MPLS uma tecnologia
orientada a conexao, de acordo com 0s modelos comuns de VVPN.



Questoes

) (CESPE/ANEEL 2010) O MPLS fol concebido para permitir um
~ servico unificado de transporte de dados para aplicacdes embasadas
em comutacao de pacotes ou comutacao de circuitos. O MPLS
pode ser usado para transportar trafego tais como pacotes IP, ATM,
SONET ou frames Ethernet, utilizando, para acesso, redes do tipo
XDSL, wireless, frame relay, ATM e metro ethernet.

@ (CESPE/Correios) Considera-se VPN MPLS uma tecnologia
orientada a conexao, de acordo com 0s modelos comuns de VVPN.



Questoes

(CESPE/TRF-1 2011) Em relacdo ao MPLS é INCORRETO
afirmar que

(A) ¢ indiferente ao tipo de dados transportados.
(B) e possivel realizar QoS (Quality of Service).
(C) prioriza o trafego dos pacotes multimidia.

(D) prioriza o trafego dos pacotes de voz.

(E) se beneficia das consultas as tabelas de routing.



Questoes

(CESPE/TRF-1 2011) Em relacdo ao MPLS € INCORRETO
afirmar que

(A) ¢ indiferente ao tipo de dados transportados.
(B) e possivel realizar QoS (Quality of Service).
(C) prioriza o trafego dos pacotes multimidia.
(D) prioriza o trafego dos pacotes de voz.

@[E) se beneficia das consultas as tabelas de routing.



Questoes

(QUADRIX/DATAPREYV 2006) O MPLS (MultiProtocol Label
Switching) € um mecanismo de transporte de dados pertencente a
familia das redes de comutacéo de pacotes.

(CESPE/BASA 2012) O MPLS prové uma forma simples de
Implementar engenharia de trafego porgue ele tem a capacidade de
repassar pacotes por rotas impossiveis de se utilizar com protocolos
padronizados de roteamento IP.



Questoes

(QUADRIX/DATAPREYV 2006) O MPLS (MultiProtocol Label
= Switching) € um mecanismo de transporte de dados pertencente a
familia das redes de comutacéo de pacotes.

(CESPE/BASA 2012) O MPLS prové uma forma simples de

“ implementar engenharia de trafego porque ele tem a capacidade de
repassar pacotes por rotas impossiveis de se utilizar com protocolos
padronizados de roteamento IP.



Questoes

(CESGRANRIO/BACEN 2010) Para interligar varias localidades
remotas, determinado 6rgao publico contratou um servi¢co de comunicacao
de dados que consiste em uma nuvem MPLS, formada por varios
comutadores. Essa tecnologia

a) tem como objetivo substituir o IPv6, uma vez que oferece maior
quantidade de enderecos publicos.

b) obriga que todos os comutadores da nuvem verifiguem o endereco IP
de destino para determinar o proximo salto (hop).

c) permite agregacao de trafego, além de suportar as arquiteturas de IP
QoS como o IntServ e DiffServ.

d) ocasiona maior uso de CPU nos comutadores de borda da nuvem, por
trabalhar com o protocolo CSMA/CD no nivel de transporte.

e) transforma todo trafego TCP em UDP, quando os pacotes entram na
nuvem, e realiza o inverso, quando esses saem dela.



Questoes

(CESGRANRIO/BACEN 2010) Para interligar varias localidades
remotas, determinado 6rgao publico contratou um servi¢co de comunicacao
de dados que consiste em uma nuvem MPLS, formada por varios
comutadores. Essa tecnologia

@ a) tem como objetivo substituir o IPv6, uma vez que oferece maior
™ quantidade de enderecos publicos.

b) obriga que todos os comutadores da nuvem verifiquem o endereco IP
&7 de destino para determinar o préximo salto (hop).
O Cc) permite agregacao de trafego, além de suportar as arquiteturas de IP
& (oS como o IntServ e DiffServ.

d) ocasiona maior uso de CPU nos comutadores de borda da nuvem, por
@7 (rabalhar com o protocolo CSMA/CD no nivel de transporte.

@ e) transforma todo trafego TCP em UDP, quando os pacotes entram na
&7 nuvem, e realiza o inverso, quando esses saem dela.



Questoes

(CESPE/BASA 2010) O MPLS permite o uso de roteamento
hierarquico. Para tanto, é possivel utilizar varios conjuntos de
etiquetas, funcionando como uma pilha (stack) no MPLS.

(CESPE/SERPRO 2008) No MPLS, como séo adicionados
labels aos pacotes IP de acordo com suas caracteristicas, 0S
roteadores tomam suas decisdes de encaminhamento
baseados nos labels e nao apenas no endereco de destino.



Questoes

(CESPE/BASA 2010) O MPLS permite o uso de roteamento
~ hierarquico. Para tanto, é possivel utilizar varios conjuntos de
etiquetas, funcionando como uma pilha (stack) no MPLS.

(CESPE/SERPRO 2008) No MPLS, como séo adicionados
" labels aos pacotes IP de acordo com suas caracteristicas, 0S
roteadores tomam suas decisdes de encaminhamento
baseados nos labels e nao apenas no endereco de destino.



MPLS

LER

.

LSR

LSR

LSR

Rotesdor IP

LER

LSR




MPLS

« Label Edge Router (LER): Um ndé MPLS que conecta
um dominio MPLS com um no fora deste dominio.

« Label: Rotulo € um identificador de comprimento curto e
definido que e usado para identificar uma FEC, tendo

geralmente significado local.




MPLS

« Label Switching Router (LSR): O LSR é um né do
MPLS.

— Ele recebe 0 pacote de dados, extrai o label do pacote e
0 utiliza para descobrir na tabela de encaminhamento
qual a porta de saida e o novo rotulo.

— Para executar este procedimento o0 LSR tem apenas um
algoritmo utilizado para todos 0s tipos de servico.




MPLS

« Label Distribution Protocol (LDP): € um conjunto de
procedimentos pelo qual um LSR informa outro das
associacoes entre Label/FEC que ele fez.

— Dois LSRs que utilizam um LDP para trocar
Informac0Oes de associacOes label/FEC sao conhecidos
como "label distribution peers”.




MPLS

« Label Switching Path (LSP): sdo uma sequéncia de
rotulos em cada e todos os nos ao longo do caminho da
origem ao destino.

— LSPs sao estabelecidos antes da transmissao dos dados
ou com a deteccao de um certo fluxo de dados.




MPLS

« Foward Equivalence Class (FEC) - ¢é a representacdo de
um grupo de pacotes gue tem 0S mesmo requisitos para o
seu transporte. Para todos 0s pacotes neste grupo €
fornecido o mesmo tratamento na rota até o seu destino.




MPLS

« A comutacdo por rotulos permite adicionar novas
funcionalidades ao roteamento independentemente das
camadas superiores.

— E possivel estabelecer rotas pré-definidas ou prioritérias
para pacotes quando da definicao das FECs.

O MPLS passa a ser, portanto, uma ferramenta poderosa para
Implementacao de QoS e classes de servico em redes IP.

— E possivel também implementar tdneis utilizados na
formacao de redes privadas virtuais (VPNSs). Sendo esta
a solucao adotada pela maior parte dos provedores de
VPN que possuem backbone IP.




MPLS

Fases do roteamento de rotulos:

e Determinar as FEC

— Que seriam todas as possibilidades de encaminhamento
de um pacote atraves da rede.

e Correlaciona cada FEC com um préximo salto

— Quando o pacote chega ao LER de saida da rede MPLS,
0 rétulo é removido e o pacote é encaminhado pela
Interface associada a CEE (FEC) a qual pertence o
pacote.




MPLS

Em redes convencionais, o rotulo MPLS é uma parte extra
colocada no cabecalho IP, chamado de shim header, sendo

Inserido entre o cabecalho IP e o cabecalho da camada de
enlace, denominado de encapsulamento genérico.

Camada 2 . Camada 3 g

Fecho do

|Labecalh'.» S | Informacao (Datagrama IP) | Enlace

do Enlace Header

| Label (20 bits) I EXP (3 bits) IS(1 bit]l TTL (2 bits) |




MPLS

Remogao do Label

Label (=5)
Label IP Label (=3) ' ados

Ponto B
dadod W @7 do cliente
—_— Roteador da
Ponto & Extremidade
do cliente

Roteador da Roterd \
Extremidade otea °"
Ponto C

Central
Roteador da do cliente
Extremidade

Transmiss3o do pacote para o Transferéncia para a interface
ponto B, adicionando o Label 3 relativa alterando o Label do Pacote

Figura 2: Roteamento com o mecanismo de rotulos do protocolo MPLS.



MPLS

Os rotulos tem a seguinte forma:
|-20bits Label-|-3bits CoS-|-1bit Stack-|-8bits TTL-|

e Os 20 primeiros bhits representam a identificacdo do rotulo,
ou seja, Identifica a que FEC pertence o pacote.

« Os 3 bits de CoS (Class of Service) sao usados para alterar
os algoritmos de enfileiramento (queuing) e descarte

O bit de pilha (Stack) permite a criacdo de uma pilha
hierarquica de rotulos

« E os ultimos 8 bits fazem o papel do TTL IP convencional.




MPLS

« Para que um Roteador Comutador de Rétulos (RCR) possa
associar um rotulo a um pacote, ele precisa saber guais
foram os rotulos estipulados pelos seus RCR’s adjacentes.

« Para 1ss0 é necessario que haja algum tipo de protocolo de
distribuicdo de rotulos.

« Existe na verdade varios protocolos de distribuicdo de
rotulos, sendo que o padrdo ndo estabelece qual deles deve
ser utilizado.




MPLS

« Alguns destes protocolos sdo na verdade adaptacdes de
protocolos ja existentes onde foi introduzida a distribuicéo
de rotulos.

— Exemplos destes protocolos saéo o0 MPLS-BGP e o
MPLS-RSVP-TUNNELS.




MPLS

Control Plane

OSPF: 10.0.0.0/8 OSPF

OSPF: 10.0.0.0/8
' LDP: 10.0.0.0/8
Label 24
Data Plane

Labeled Packet LFIB Labeled Packet

[ LoP: 10.0.0.0/8 (

Label 17 LDP

Label 17 24 » 17 Label 24

* Asinformagdes do Control Plane s&o enviadas ao Data
Plane.
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Virtual Routing and Forwarding Table (VRF)

« A total divisdo da redes dos usuarios se da pela separacao
de tabelas de roteamento, plano de enderecamentos e
trafego, logo

* as VPNs de dois clientes distintos A e B podem possuir
planos de enderecamento idénticos, cada um com sua

propria tabela de roteamento e de modo que seus trafegos
jamais se misturem.

E como se estivéssemos “quebrando 0 roteador” em varias
partes e cada parte individualmente estivesse atendendo a um
cliente, ou uma VPN.
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Questoes

(FCC/TRF-1 2011) A rede MPLS se distingue de tecnologias WAN
tradicionais por utilizar uma pilha de rétulos anexada aos pacotes.

Nesse contexto € INCORRETO afirmar que
(A) o rétulo é um identificador curto, de tamanho fixo e significado local.

(B) no rétulo, o campo EXP define a classe de servico a que um pacote
pertence.

(C) os roteadores analisam os rétulos juntamente com os cabecalhos para
poderem encaminhar 0s pacotes.

(D) o campo TTL tem a funcdo de contar por quantos roteadores o pacote
passou.

(E) se o pacote passar por mais de 255 roteadores, ele é descartado para
evitar possiveis loops.



Questoes

(FCC/TRF-1 2011) A rede MPLS se distingue de tecnologias WAN
tradicionais por utilizar uma pilha de rétulos anexada aos pacotes.

Nesse contexto € INCORRETO afirmar que
V (A) o rétulo é um identificador curto, de tamanho fixo e significado local.

@ (B) no rétulo, o campo EXP define a classe de servico a que um pacote
W pertence.

@(C) 0s roteadores analisam os rétulos juntamente com os cabecalhos para
N/ poderem encaminhar 0s pacotes.

Q (D) o campo TTL tem a funcao de contar por quantos roteadores o pacote
=4 passou.

@(E) se 0 pacote passar por mais de 255 roteadores, ele € descartado para
& pvitar possiveis loops.



Questoes

(CESPE/MDS 2008) Na comutacéo de rotulos multiprotocolo
(MPLS), a analise completa do cabecalho IP é realizada pelo
roteador de comutacao por rotulos de borda (LSR) e néo
pelos LSR internos (core).

(CESPE/MPE-RR 2008) Um LSP (label switched path) é um
caminho bidirecional especifico entre dois roteadores que
utilizam técnicas de comutacéo de etiquetas para

0 encaminhamento de pacotes.



Questoes

O (CESPE/MDS 2008) Na comutacéo de rotulos multiprotocolo
= (MPLYS), a analise completa do cabecalho IP é realizada pelo
roteador de comutacao por rotulos de borda (LSR) e néo

pelos LSR internos (core).

(CESPE/MPE-RR 2008) Um LSP (label switched path) é um
caminho bidirecional especifico entre dois roteadores que
utilizam técnicas de comutacéo de etiquetas para

0 encaminhamento de pacotes.



Questoes

(CESPE/TJDF 2008) Na comutacéo de rotulos multiprotocolo
MPLS, o proprio protocolo MPLS e responsavel pela
sinalizacéo referente a distribuicao de rotulos entre

0s roteadores habilitados para tal.

(CESPE/MPE-RR 2008) MPLS é um protocolo de comutacéo
de pacotes com base na troca de rétulos (label). Assim, 0s
Identificadores de um circuito MPLS podem ser trocados a
cada enlace da rede.



Questoes

@ (CESPE/TJDF 2008) Na comutacéo de rotulos multiprotocolo
47 MPLS, o proprio protocolo MPLS é responsavel pela
sinalizacdo referente a distribuicao de rotulos entre
0s roteadores habilitados para tal.

 (CESPE/MPE-RR 2008) MPLS é um protocolo de comutacéo
“ de pacotes com base na troca de rotulos (label). Assim, 0s
Identificadores de um circuito MPLS podem ser trocados a
cada enlace da rede.
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[ Questao 01]

(CESPE/BNB 2018) Os fluxos de rede que atravessam um
firewall stateless séo classificados e rotulados pelo firewall de
acordo com o QoS marcado no cabecalho MPLS.



[ Questao 01] — Comentarios...

Os Firewalls podem ser classificados em:

Filtro de Pacotes (Stateless)
Funciona na camada de rede e de transporte da pilha TCP/IP, de modo
gue realiza as decis0es com base nas informacdes do cabecalho de

pacotes.

Filtro de Pacotes baseado em Estados (statefull)
O firewall trabalha verificando somente o primeiro pacote de cada
conexao, de acordo com as regras de filtragem.




[ Questao 01]

(CESPE/BNB 2018) Os fluxos de rede que atravessam um
firewall stateless-séo classificados e rotulados pelo firewall de
acordo com o QoS marcado no cabecalho MPLS.



[ Questao 02]

(FGV/MPE-BA 2017) Em relacao a tecnologia MPLS, analise as afirmativas a
sequir.

|. E uma tecnologia WAN que se encaixa na camada de transporte do modelo
OSl.

ll. Para determinar o encaminhamento dos pacotes, rotulos de enlaces virtuais
séo adicionados a eles.

lll. Assim como no protocolo IP, o MPLS introduz um campo TTL para evitar
gue o pacote figue em loop eternamente narede.

Esta correto somente o que se afirma em:

Al; BIl; ClHll; Dlell; Ellelll



[ Questao 02] — Comentarios...

Resumex:

O MPLS é padronizado pelo IETF - Internet Engineering Task
Force atraves da RFC-3031 e opera numa camada OSI
Intermediaria as definicdes tradicionais do Layer 2 (Enlace) e
Layer 3(Rede), pelo que se tornou recorrente ser referido como
um protocolo de "Layer 2,5"



[ Questao 02]

(FGV/MPE-BA 2017) Em relacao a tecnologia MPLS, analise as afirmativas a
sequir.

|. E uma tecnologia WAN que se encaixa na-camada-de-transporte-do modelo
OSl.

ll. Para determinar o encaminhamento dos pacotes, rétulos de enlaces virtuais
sao adicionados a eles.

l1l. Assim como no protocolo IP, o MPLS introduz um campo TTL para evitar
que o0 pacote figue em loop eternamente na rede.

Esta correto somente o que se afirma em:

Al; BIl; ClHll; Dlell; Ellelll



[ Questao 03]

(IBFC/TJ-PE 2017) Quanto ao MPLS (MultiProtocol Label Switching), analise as
afirmativas abaixo, dé valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a
alternativa que apresenta a sequéncia correta (de cima para baixo):

() Pode utilizar o ATM (Asynchronous Transfer Mode) como rede de acesso.

() Este protocolo nao permite a criacdo de uma VPN (Virtual Private Network).

() O MPLS pode encapsular pacotes de varios protocolos de rede.



[ Questao 03] — Comentarios...
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[ Questao 03]

(IBFC/TJ-PE 2017) Quanto ao MPLS (MultiProtocol Label Switching), analise as
afirmativas abaixo, dé valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a
alternativa que apresenta a sequéncia correta (de cima para baixo):

() Pode utilizar o ATM (Asynchronous Transfer Mode) como rede de acesso.

() Este protocolo rae permite a criacdo de uma VPN (Virtual Private Network).

() O MPLS pode encapsular pacotes de varios protocolos de rede.




[ Questao o4]

(UPENET/IAUPE 2017) O MPLS tem conquistado a preferéncia de muitas
empresas, pois

A é imune aruido.

B se caracteriza como o melhor protocolo de camada fisica.
C éideal para transmissdes wireless.

D apresenta bom desempenho na construcédo de VPNSs.

E o0 custo é mais barato.



[ Questao o4]

(UPENET/IAUPE 2017) O MPLS tem conquistado a preferéncia de muitas
empresas, pois

A é imune aruido.
B se caracteriza como o melhor protocolo de eamada-fisica:
C éideal paratransmissfes wireless.

D apresenta bom desempenho na construcao de VPNSs.
E 0 custo é maisbarate.




[ Questao o5]

(FAC/Parana Com 2017 ADAP) Analise as assertivas e assinale a alternativa
gue aponta as corretas:

lIl - Um dos protocolos de tunelamento utilizado pela VPN que opera na
camada 3 do modelo ISO/OSI é chamado de MultiProtocol Label Switching
(MPLYS).



[ Questao o5]

(FAC/Parana Com 2017 ADAP) Analise as assertivas e assinale a alternativa
gue aponta as corretas:

lIl - Um dos protocolos de tunelamento utilizado pela VPN que epera-ha
camada-3-do modelo ISO/OSI é chamado de MultiProtocol Label Switching
(MPLYS).

ERRADA



[ Questao 06]

(FCC/DPE-RS 2017) A transmissao de dados em longa distancia pode ser
facilitado pelo uso do MPLS - Multiprotocol Label Switching, principalmente
pela sua capacidade de transmitir dados em diferentes tecnologias.
Considerando o uso da tecnologia Ethernet, os pacotes MPLS sao roteados
pelo

A Repetidor.

B Gateway.

C Switch.

D Bridge.

E Roteador.



[ Questao 06] — Comentarios...

Resumex:

Label switch router

An MPLS router that performs routing based only on the label is called a label
switch router (LSR) or transit router. This is a type of router located in the middle
of an MPLS network. It is responsible for switching the labels used to route
packets.

Label edge router

A label edge router (LER, also known as edge LSR) is a router that operates at the
edge of an MPLS network and acts as the entry and exit points for the network.
LERs push an MPLS label onto an incoming packet and pop it off an outgoing
packet. Alternatively, under penultimate hop popping this function may instead be
performed by the LSR directly connected to the LER.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Multiprotocol Label Switching#Label switch__
router



[ Questao 06]

(FCC/DPE-RS 2017) A transmissao de dados em longa distancia pode ser
facilitado pelo uso do MPLS - Multiprotocol Label Switching, principalmente
pela sua capacidade de transmitir dados em diferentes tecnologias.
Considerando o uso da tecnologia Ethernet, os pacotes MPLS sao roteados
pelo

A Repetidor.

B Gateway.

C Switch.

D Bridge.

E Roteador.




[ Questao 07]

(FEPESE/JUCESC 2017) Assinale a alternativa correta.

A MPLS pode trabalhar com varios protocolos de enlace, incluindo ATM,
Ethernet e DSL, mas n&o frame-relay.

B MPLS constitui um protocolo da camada de rede na pilha de protocolos
TCP/IP e ¢é utilizado no lugar do protocolo IP.

C MPLS suporta o emprego de VLAN camada 2 com tags nativas 802.1x
MPLS, quando empregado em redes ethernet.

D MPLS é um protocolo da camada de transporte do modelo OSl e, a
exemplo do TCP, também é orientado a conexao.

E MPLS determina a rota até o destino final a partir do inicio da
transmisséao, ao contrario do roteamento IP, onde cada roteador decide o
proximo no.



[ Questao o7]

(FEPESE/JUCESC 2017) Assinale a alternativa correta.
A MPLS pode trabalhar com varios protocolos de enlace, incluindo ATM,

Ethernet e DSL, mas-nao-frame-relay.

B MPLS constitui um pretecolo-dacamadaderede na pilha de protocolos
TCP/IP eeuuﬂh%ael&ne—mgar—de—ppe%eem&kp

C MPLS
MPLS, quand&emp%egad&enﬁwede&e%hemet

D MPLS é um pretecolo-dacamada-detransporte do modelo OSl g, a

exemplo do TCP, também é orientado a conexao.

E MPLS determina a rota até o destino final a partir do inicio da
transmissao, ao contrario do roteamento IP, onde cada roteador decide o
proximo no.




[ Questao 08]

(CONSULPAN/TRF-2 2017) Para prover evolucao, otimizacao e flexibilidade ao nucleo da
rede, que une varios enlaces de alta velocidade (backbones) atuais, a tecnologia MPLS
(MultiProtocol Label Switching) pode ser indicada, uma vez que se mostra como uma
tecnologia emergente a ser empregada nos provedores de acesso a Internet. Nas redes
IPs convencionais algumas funcionalidades nao existiam, por isso surgiu o MPLS para
oferecer essas funcionalidades. Uma das funcionalidades do MPLS era a possibilidade de
melhorar o desempenho das redes IPs, na funcao de encaminhamento de pacotes IPs,
com a combinacao no processo de roteamento de nivel 3 com a comutacao de nivel 2. Isso
possibilita o encaminhamento de datagramas através de pequenos rotulos, mas com
tamanho fixo. Assinale a alternativa correta, acerca do MPLS.

A O LDP (Label Distribution Protocol) € umatabela que indica onde e como encaminhar os
pacotes.

B O LIB (Label Information Base) é o responsavel pela distribuicédo de rétulos para os
prefixos IPs em uma rede MPLS.

C Uma FEC (Forwarding Equivalence Class) € uma tabela que controla a deciséo de
encaminhamento de um roteador.

D Um cabecalho MPLS pode ser encapsulado em diversos protocolos de nivel 2 e pode
encapsular qualquer protocolo de nivel 3.



[ Questao 08] — Comentarios...

Resumex:

O Label Information Base é a tabela de software mantida pelos
roteadores compativeis com IP/MPLS para armazenar os
detalhes da porta e o rotulo do MPLS correspondente a ser
colocado/retirado nos pacotes MPLS de entrada/saida. As
entradas sao preenchidas com protocolos de distribuicédo de
rotulo.

LIB funciona no plano de controle da camada MPLS dos
roteadores. E usado pelo protocolo de distribuicdo de rotulos
para mapear os proximos rotulos de salto




[ Questao 08]

(CONSULPAN/TRF-2 2017) Para prover evolucao, otimizacao e flexibilidade ao nucleo da
rede, que une varios enlaces de alta velocidade (backbones) atuais, a tecnologia MPLS
(MultiProtocol Label Switching) pode ser indicada, uma vez que se mostra como uma
tecnologia emergente a ser empregada nos provedores de acesso a Internet. Nas redes
IPs convencionais algumas funcionalidades nao existiam, por isso surgiu o MPLS para
oferecer essas funcionalidades. Uma das funcionalidades do MPLS era a possibilidade de
melhorar o desempenho das redes IPs, na funcao de encaminhamento de pacotes IPs,
com a combinacao no processo de roteamento de nivel 3 com a comutacao de nivel 2. Isso
possibilita o encaminhamento de datagramas através de pequenos rotulos, mas com
tamanho fixo. Assinale a alternativa correta, acerca do MPLS.

A O LDP (Label Distribution Protocol) € umatabela que indica onde e como encaminhar os
pacotes.

B O LIB (Label Information Base) é o responsavel pela distribuicédo de rétulos para os
prefixos IPs em uma rede MPLS.

C Uma FEC (Forwarding Equivalence Class) é uma tabela que controla a decisao de
encaminhamento de um roteador.

D Um cabecalho MPLS pode ser encapsulado em diversos protocolos de nivel 2 e pode
encapsular qualquer protocolo de nivel 3.




https://www.patreon.com/timasters
https://www.facebook.com/walter.cunha.7
https://www.instagram.com/walter.cunha.7/

https://twitter.com/timasters
https://www.linkedin.com/in/walter-cunha-19a90721

Provas pe TI

TUDD PARA WOCE PASSAR


mailto:falecomigo@waltercunha.com
https://www.patreon.com/timasters
https://www.facebook.com/walter.cunha.7
https://www.instagram.com/walter.cunha.7/
https://twitter.com/timasters
https://www.linkedin.com/in/walter-cunha-19a90721

Redes (Multibancas) — WAN
Questoes Atualizacao 2020

Prof. Walter Cunha

gabaritou Provas pe TI

DDDDDDDDDDDDDDDDDD


mailto:falecomigo@waltercunha.com
https://www.gabaritou.com.br/

[ Professor ]

Natural: Fortaleza — CE
Cargo: AFFC-CGU TI (2009)

Graduacao: Engenharia
Eletronica ITA 2000

Pos: Ger. Projetos FGV 2007

Emerging Leaders: Harvard
Kennedy School Nov/2018


https://about.me/waltercunha

[ Questao 01]

(FCC/DPE-RS 2017) A transmissao de dados em longa distancia
pode ser facilitado pelo uso do MPLS - Multiprotocol Label
Switching, principalmente pela sua capacidade de transmitir
dados em diferentes tecnologias. Considerando o uso da
tecnologia Ethernet, os pacotes MPLS sao roteados pelo

A Repetidor.

B Gateway.

C Switch.

D Bridge.

E Roteador.



[ Questao o01] - Comentarios

Label Switching Router (LSR)

OLSR éum n6 do MPLS. Ele recebe o pacote de dados, extrai o label do
pacote e o utiliza para descobrir na tabela de encaminhamento qual a porta
de saida e o novo rotulo. Para executar este procedimento o LSR tem
apenas um algoritmo utilizado paratodos os tipos de servico. A tabela de
encaminhamento pode ser Unica ou existirem varias, uma para cada
interface. Elas sdo compostas utilizando rotulos distribuidos utilizando-se

label distribution protocols, RSVP ou protocolos de roteamento como o
BGP e OSPF.

Label Edge Router (LER)

Um n6 MPLS que conecta um dominio MPLS com um no fora deste
dominio.



[ Questao o1] - Comentarios

LER

.

LSR

LER

LSR

LSR

Rotesdor IP

LSR




[ Questao 01]

(FCC/DPE-RS 2017) A transmissao de dados em longa distancia
pode ser facilitado pelo uso do MPLS - Multiprotocol Label
Switching, principalmente pela sua capacidade de transmitir
dados em diferentes tecnologias. Considerando o uso da
tecnologia Ethernet, os pacotes MPLS sao roteados pelo

A Repetidor.

B Gateway.

D Bridge.
E Roteador.



[ Questao 02]

(FAU/Parana-Com 2017 - ADAP) Um dos protocolos de
tunelamento utilizado pela VPN que opera na camada 3 do
modelo ISO/OSI € chamado de MultiProtocol Label Switching
(MPLS).



[ Questao 02] - Comentarios

O conceito basico do MPLS é a adi¢cao de rotulos (“labels”) aos pacotes IP,
de forma a proporcionar “ordem” e prioridade no encaminhamento
(routing) dos mesmos em um backbone IP, funcionalidade esta nao
presente nos mecanismos de routing de redes IP comuns. A tecnologia foi
desenhada para suportar o transporte de servicos de maneira unificada
sobre redes de comutacao de circuitos e de pacotes. Dessa forma, pode
ser usada transparentemente para suportar trafegos ATM, Frame Relay,
SDH/Sonet, Ethernet, VPN IP, etc. Redes MPLS sao algumas vezes
referenciadas como redes de camada OSI 2.5, por se situarem entre as
camadas de enlace de dados (2) e de redes (3).




[ Questao 02]

(FAU/Parana-Com 2017 - ADAP) Um dos protocolos de
tunelamento utilizado pela VPN que opera nacamada 3 do
modelo ISO/OSI € chamado de MultiProtocol Label Switching
(MPLS).




[ Questao 03]

(FEPESE/JUSESC 2017) Assinale a alternativa correta.

A MPLS pode trabalhar com véarios protocolos de enlace,
Incluindo ATM, Ethernet e DSL, mas nao frame-relay.

B MPLS constitui um protocolo da camada de rede na pilha de
protocolos TCP/IP e é utilizado no lugar do protocolo IP.

C MPLS suporta o emprego de VLAN camada 2 com tags nativas
802.1x MPLS, quando empregado em redes ethernet.

D MPLS € um protocolo da camada de transporte do modelo OSI
e, a exemplo do TCP, também e orientado a conexao.

E MPLS determina a rota até o destino final a partir do inicio da
transmisséo, ao contrario do roteamento IP, onde cada roteador
decide o préoximo no.



[ Questao 03]

(FEPESE/JUSESC 2017) Assinale a alternativa correta.

A MPLS pode trabalhar com varios protocolos de enlace,
Incluindo ATM, Ethernet e DSL, mas nao frame-relay.

B MPLS constitui um protocolo da camada de rede na pilha de
protocolos TCP/IP e é utilizado no lugar do protocolo IP.

C MPLS suporta o emprego de VLAN camada 2 com tags nativas
802.1x MPLS, quando empregado em redes ethernet.

D MPLS é um protocolo da camada de transporte do modelo OSI
e, a exemplo do TCP, também e orientado a conexao.

E MPLS determina a rota até o destino final a partir do inicio da
transmissao, ao contrario do roteamento IP, onde cada roteador
decide 0 proximo no.




[ Questao o4]

(UPENET/UPE 2017) O MPLS tem conquistado a preferéncia de
muitas empresas, pois

A é imune aruido.

B se caracteriza como o melhor protocolo de camada fisica.

C é ideal para transmissoes wireless.

D apresenta bom desempenho na construcao de VPNSs.

E o custo é mais barato.



[ Questao o4] - Comentarios

A criacao de tuneis do MPLS é baseada em multiplexacédo de
Labels e ndo em criptografia, exigindo menos processamento,
tornando o processo de isolamento de trafego mais leve.



[ Questao o4]

(UPENET/UPE 2017) O MPLS tem conquistado a preferéncia de
muitas empresas, pois

A é imune aruido.

B se caracteriza como o melhor protocolo de camada fisica.

C é ideal para transmissoes wireless.

D apresenta bom desempenho na construcio de VPNSs.

E o0 custo € mais barato.




[ Questao o5]

(CESPE/BNB 2018) Com relacéao a firewalls de rede e suas
funcionalidades, julgue o item subsecutivo.

Os fluxos de rede que atravessam um firewall stateless sao
classificados e rotulados pelo firewall de acordo com o0 QoS
marcado no cabecalho MPLS.



[ Questao o5] - Comentarios

Os Firewalls podem ser classificados em:

Filtro de Pacotes (Stateless)
Funciona na camada de rede e de transporte da pilha TCP/IP, de modo que
realiza as decis6es com base nas informacdes do cabecalho de pacotes.

Filtro de Pacotes baseado em Estados (statefull)
O firewall trabalha verificando somente o primeiro pacote de cada conexao,
de acordo com as regras de filtragem.




[ Questao o5]

(CESPE/BNB 2018) Com relacéao a firewalls de rede e suas
funcionalidades, julgue o item subsecutivo.

Os fluxos de rede que atravessam um firewall stateless sao
classificados e rotulados pelo firewall de acordo com o0 QoS
marcado no cabecalho MPLS.




[ Questao 06]

(IBFC/TJ-PE 2017) Quanto ao MPLS (MultiProtocol Label
Switching), analise as afirmativas abaixo, dé valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequéncia correta (de cima para baixo):

() Pode utilizar o ATM (Asynchronous Transfer Mode) como rede
de acesso.

() Este protocolo nédo permite a criacao de uma VPN (Virtual
Private Network).

() O MPLS pode encapsular pacotes de varios protocolos de
rede.

AV-V-V BV-V—-F CV-F-V DF-F-V EF-F
-F



[ Questao 06]

(IBFC/TJ-PE 2017) Quanto ao MPLS (MultiProtocol Label
Switching), analise as afirmativas abaixo, dé valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequéncia correta (de cima para baixo):

() Pode utilizar o ATM (Asynchronous Transfer Mode) como rede
de acesso.

() Este protocolo ndo permite a criacao de uma VPN (Virtual
Private Network).

() O MPLS pode encapsular pacotes de varios protocolos de
rede.

AV-V-V BV-V—-F CV-F-V DF-F-V EF-F
-F




[ Questao 07]

(FGV/MPE-BA 2017) Em relacéo a tecnologia MPLS, analise as
afirmativas a sequir.

l. E uma tecnologia WAN que se encaixa na camada de
transporte do modelo OSI.

Il. Para determinar o encaminhamento dos pacotes, rotulos de
enlaces virtuais sao adicionados a eles.

lll. Assim como no protocolo IP, o MPLS introduz um campo TTL
para evitar que o pacote figue em loop eternamente narede.

Esta correto somente o que se afirma em:
Al BIll; CIll; DlellEIlell.



[ Questao o7]

(FGV/MPE-BA 2017) Em relacéo a tecnologia MPLS, analise as
afirmativas a sequir.

l. E uma tecnologia WAN que se encaixa na camada de
transporte do modelo OSI.

Il. Para determinar o encaminhamento dos pacotes, rotulos de
enlaces virtuais sao adicionados a eles.

1. Assim como no protocolo IP, o MPLS introduz um campo TTL
para evitar gue o pacote figue em loop eternamente na rede.

Esta correto somente o que se afirma em:
Al B Il Clil Dlell Ell elll.




[ Questao 08]

(CONSULPLAN/TRF-2 2017) Para prover evolucao, otimizacao e
flexibilidade ao nucleo darede, que une varios enlaces de alta
velocidade (backbones) atuais, a tecnologia MPLS
(MultiProtocol Label Switching) pode ser indicada, uma vez que
se mostra como uma tecnologia emergente a ser empregada nos
provedores de acesso a Internet. Nas redes IPs convencionais
algumas funcionalidades nao existiam, por isso surgiu o MPLS
para oferecer essas funcionalidades. Uma das funcionalidades
do MPLS era a possibilidade de melhorar o desempenho das
redes IPs, na funcédo de encaminhamento de pacotes IPs, com a
combinac&o no processo de roteamento de nivel 3com a
comutacéao de nivel 2. Isso possibilita o encaminhamento de
datagramas atraves de pequenos rotulos, mas com tamanho
fixo. (...)



[ Questao 08]

(CONSULPLAN/TRF-2 2017) (..) Assinale a alternativa correta,
acerca do MPLS.

A O LDP (Label Distribution Protocol) € uma tabela que indica
onde e como encaminhar os pacotes.

B O LIB (Label Information Base) é o responsavel pela
distribuicdo de rétulos para os prefixos IPs em uma rede MPLS.
C Uma FEC (Forwarding Equivalence Class) € uma tabela que
controla a decisao de encaminhamento de um roteador.

D Um cabecalho MPLS pode ser encapsulado em diversos
protocolos de nivel 2 e pode encapsular qualquer protocolo de
nivel 3.



[ Questao o8] - Comentarios

a) ERRADA - LDP é um protocolo que permite que roteadores se
comuniquem usando MPLS

b) ERRADA - LIB é atabela mantida por roteadores que
Implementam IP/MPLS para armazenar detalhes de porta e
etigueta dos pacotes que trafegam por eles

c) ERRADA - FEC é o termo que descreve um conjunto de
pacotes similares os quais podem ser roteados da mesma
forma. Ou seja, pacotes que podem ser associados as
mesmas etiquetas MPLS

d) CORRETA.



[ Questao 08]

(CONSULPLAN/TRF-2 2017) (..) Assinale a alternativa correta,
acerca do MPLS.

A O LDP (Label Distribution Protocol) € uma tabela que indica
onde e como encaminhar os pacotes.

B O LIB (Label Information Base) é o responsavel pela
distribuicdo de rétulos para os prefixos IPs em uma rede MPLS.
C Uma EEC (Forwarding Equivalence Class) € uma tabela que
controla a decisao de encaminhamento de um roteador.

D Um cabecalho MPLS pode ser encapsulado em diversos
protocolos de nivel 2 e pode encapsular gualguer protocolo de
nivel 3.




[ Questao 09]

(AOCP/PRODEB ADAP 2018) atecnologia GPON fornece
servicos de internet de banda larga e oferece trafego ATM, TDM
e Ethernet.



[ Questao og] - Comentarios

GPON (Gigabit-Capable Passive Optical Networks)

rede Optica passiva com capacidade Gigabit, pode ser
tecnicamente definida como atecnologia de fibra 6ptica que
permite uma maior transmissao e recebimento de dados através
de uma unica fibra.

A arguitetura € de ponto-multiponto, que permite ‘fibre to the
home’ (FTTH), ou fibra até a residéncia do usuario final, e ‘fibre to
the building’ (FTTB), onde a fibra vai até um determinado site e a
distribuicdo para os assinantes e feita através de umarede
Ethernet tendo como meio o cabo coaxial ou o par de cobre.

E uma das tecnologias de transmiss&o de alta velocidade que
mais tem atraido atencdo do mercado de telecomunicacdes, €

atualmente utilizada em solucdes voltadas para o atendimento
tanto de mercados residenciais quanto corporativos que exigem
uma maior largura de banda.



[ Questao 09]

(AOCP/PRODEB ADAP) atecnologia GPON fornece servicos de
Internet de banda larga e oferece trafeqgo ATM, TDM e Ethernet.

CERTA



[ Questao 10]

(VUNESP/Pref. Ribeirao Preto 2018) O técnico de processamento
de dados foi incumbido de escolher o servico de comunicacao
de dados de longa distancia (WAN) e que tenha velocidade de
transmissao de até 10 Gbps. Para atender a esses requisitos, o
tecnico deve escolher o servico que utiliza a tecnologia/padrao
A ADSL.

B ATM.

C Fast Ethernet.

D WiFi.

E WiMax.



[ Questao 10] - Comentarios

Tecnologia ATM

A tecnologia ATM (acronimo de Asynchronous Transfer Mode)
foi desenvolvida no fim da década de 80 e inicio da década de
90, inicialmente, pela ITU-T (International Telecommunication
Union Telecommunication) para se estabelecer um protocolo
para transferéncia de alta velocidade (obtendo taxa de
transferéncia superior a 155 Mbps, podendo cheqgar até a
ordem de gigabits por sequndo) de voz, video, e dados, por
meio de redes publicas e privadas, permitindo a
Interoperabilidade entre equipamentos de diversos
fornecedores.

A tecnologia ATM preserva a qualidade de servico (QoS) de
multiplos tipos de trafego transportados em apenas um
circuito ou em uma rede completa (LEWIS, 1999).




[ Questao 10]

(VUNESP/Pref. Ribeirao Preto 2018) O técnico de processamento
de dados foi incumbido de escolher o servico de comunicacao
de dados de longa distancia (WAN) e que tenha velocidade de
transmissao de até 10 Gbps. Para atender a esses requisitos, o
tecnico deve escolher o servico que utiliza a tecnologia/padrao
A ADSL.

B ATM.

C Fast Ethernet.

D WiFi.

E WiMax.




[ Questao 11]

(FUMARC/COPASA 2018) O ATM (Asynchronous Transfer Mode)
é um protocolo de retransmisséao de células projetado pelo ATM
Forum e adotado pelo ITU-T. Uma célula é a unidade basica de
umarede ATM e possul

A 28 bytes

B 48 bytes

C 53 bytes

D 64 bytes



[ Questao 11] - Comentarios

Célula ATM

Uma célula possui 53 bytes, sendo 48 para a informacéo util e
5 para o cabecalho

Cada célula ATM enviada para a rede contém uma informacao
de enderecamento que estabelece uma conexao virtual entre
origem e destino

Este procedimento permite ao protocolo implementar as
caracteristicas de multiplexacéo estatistica e de
compartilhamento de portas



[ Questao 11]

(FUMARC/COPASA 2018) O ATM (Asynchronous Transfer Mode)
é um protocolo de retransmisséao de células projetado pelo ATM
Forum e adotado pelo ITU-T. Uma célula é a unidade basica de
umarede ATM e possul

A 28 bytes

B 48 bytes

C 53 bytes

D 64 bytes




[ Questao 12]

(FCC/TST 2017) A comunicacao entre duas redes locais (LAN)
localizadas a uma distancia de 300 km é feita por meio de uma
rede ampla (WAN) utilizando a tecnologia ATM que apresenta
baixa laténcia. Nessa tecnologia, o pacote ou célula, possui
tamanho fixo com o campo de dados (payload) de tamanho, em
bytes, de

A 155.

B 48.

C 64.

D 32.

E 250.



[ Questao 12]

(FCC/TST 2017) A comunicacao entre duas redes locais (LAN)
localizadas a uma distancia de 300 km é feita por meio de uma
rede ampla (WAN) utilizando a tecnologia ATM que apresenta
baixa laténcia. Nessa tecnologia, o pacote ou célula, possui
tamanho fixo com o campo de dados (payload) de tamanho, em
bytes, de

A 155.

B 48.

C 64.

D 32.

E 250.



[ Questao 13]

(SELECON/Pref Cuiaba 2018) ATM € uma sigla que tem
significado “Asynchronous Transfer Mode" e € uma tecnologia
de comunicacao de dados de alta velocidade usada para
interligar redes locais, metropolitanas e de longa distancia para
aplicacbes de dados, voz, audio e video. A ITU-T padronizou as
células ATM em octetos, com tamanhos para informacéao e
cabecalho, respectivamente, com 0S seguintes tamanhos:
A32e8

B48e5

C64el6

D 128 e 32



[ Questao 13]

(SELECON/Pref Cuiaba 2018) ATM € uma sigla que tem
significado “Asynchronous Transfer Mode" e € uma tecnologia
de comunicacao de dados de alta velocidade usada para
interligar redes locais, metropolitanas e de longa distancia para
aplicacbes de dados, voz, audio e video. A ITU-T padronizou as
células ATM em octetos, com tamanhos para informacéao e
cabecalho, respectivamente, com 0S seguintes tamanhos:
A32e8

B48e>5

C64el6

D 128 e 32




[ Questao 14]

(FADESP/BANPARA 2018) O modelo de servi¢co de rede usado
no protocolo ATM que garante taxa constante na largura de
banda, sem perda de mensagem, ordena pacotes, mantém a
temporizacao e ndo permite a ocorréncia de congestionamento é
0

A ATM CBR.

B ATM ABR.

C ATM VBR.

D ATM UBR.

E ATM NBR.



[ Questao 14] - Comentarios

Servicos ATM

Pagando por um servico ATM, normalmente pode-se escolher

entre 4 tipos de servico:

« CBR - Constant Bit Rate — especifica uma cota fixa de bits.

« VBR —Variable Bit Rate — prové uma determinada capacidade
de transferéncia de bits porém os dados néao sao enviados
regularmente. E 0 caso mais popular para voz e video
conferéncia.

« UBR - Unspecified Bit Rate — ndo garante nenhum tipo de
reserva de recursos. E o caso de transferéncia de arquivos
gue pode tolerar atrasos.

« ABR - Available Bit Rate — garante uma capacidade minima
mas permite que se utilize mais recursos caso a rede esteja
disponivel (vazia).



[ Questao 14]

(FADESP/BANPARA 2018) O modelo de servi¢co de rede usado
no protocolo ATM que garante taxa constante na largura de
banda, sem perda de mensagem, ordena pacotes, mantém a
temporizacao e ndo permite a ocorréncia de congestionamento é
0

A ATM CBR.

B ATM ABR.

C ATM VBR.

D ATM UBR.

E ATM NBR.




[ Questao 15]

(CESPE/TRT-7 CE 2017) Acerca do uso datecnologia ATM em
redes locais (LAN), assinale a opcéo correta.

A A implantacao datecnologia ATM em uma LAN ja existente
exige areconstrucao de toda a infraestrutura de rede.

B Em uma LAN que use tecnologia ATM, é necessario que as
estacOes estejam conectadas a um switch ATM.

C A implantacao da tecnologia ATM agiliza a transmissao de
pacotes broadcast na LAN.

D Na arquitetura ATM pura, as estacOes utilizam identificadores
de rota virtual (VPI) e de circuito virtual (VCI) em vez de
enderecos de origem e de destino.



[ Questao 15] - Comentarios

Questéao tirada do Forouzan:

A) ERRADA. Pode-se usar equipamentos conversores para
Intermediar uma rede local a um switch ATM

B) ERRADA. Idem

C) Errado. Na verdade, € um desafio. Mas para possibilitar isso,
fol desenvolvida a tecnologia LANE, a qual permite a umarede
de ATM funcionar como um backbone de LAN

D) CERTA. Segundo o Forouzan.


https://bit.ly/3cZ9p59

[ Questao 15] - Comentarios

ATM - Conexodes Virtuais (Virtual Connections)

A tecnologia ATM é baseada no uso de conexfdes virtuais. O ATM

iImplementa essas conexdes virtuais usando 3 conceitos:

« TP (Transmission Path): é arota de transmissao fisica (por
exemplo, circuitos das redes de transmissao SDH/SONET) entre 2
equipamentos da rede ATM.

« VP (Virtual Path): € a rota virtual configurada entre 2 equipamentos
adjacentes da rede ATM. O VP usa como infraestrutura os TP’s.
Um TP pode ter um ou mais VP’s. Cada VP tem um identificador
VPI (Virtual Paths Identifier), que deve ser unico paraum dado TP.

« VC (Virtual Channel): € o canal virtual configurado também entre 2
equipamentos adjacentes darede ATM. O VC usacomo
infraestrutura o VP. Um VP pode ter um ou mais VC’s, Cada VC tem
um identificador VCI (Virtual Channel Identifier), que também deve
ser unico para um dado TP.




[ Questao 15]

(CESPE/TRT-7 CE 2017) Acerca do uso datecnologia ATM em
redes locais (LAN), assinale a opcéo correta.

A A implantacao datecnologia ATM em uma LAN ja existente
exige a reconstrucao de toda a infraestrutura de rede.

B Em uma LAN que use tecnologia ATM, é necessario gue as
estacoes estejam conectadas a um switch ATM.

C A implantacao da tecnologia ATM agiliza a transmisséao de
pacotes broadcast na LAN.

D Na arquitetura ATM pura, as estacoes utilizam identificadores
de rota virtual (VPI) e de circuito virtual (VCI) em vez de
enderecos de origem e de destino.




[ Questao 16]

(FADESP/BANPARA 2018) Sobre as redes ATM (Asynchronous
Transfer Mode) é correto afirmar que

A sao mais adequadas para interligar redes de longa distancia.
B utilizam multiplexac&o por divisdo da frequéncia.

C utilizam os conceitos de canal e caminho virtual paratroca de
mensagens.

D existem trés tipos de células ATM: UNI (User-to-Network
Interface), NNI(Network-to-Network interface), e UUI (User-to-
User interface).

E com o tamanho de células pequeno, ndo € apropriado para
transmisséo de video.



[ Questao 16] - Comentarios

a) INCORRETA. ATM pode ser usada em redes locais, metropolitanas
e longa distancias.

b) INCORRETA. ATM utiliza ATDM (multiplexacéo por diviséo do
tempo assincrona)

c) CORRETA.

d) INCORRETA. Existem 2 tipos de interfaces (UNI e NNI)

e) INCORRETA. ATM é sim apropriado para transmissao de video



[ Questao 16]

(FADESP/BANPARA 2018) Sobre as redes ATM (Asynchronous
Transfer Mode) é correto afirmar que

A sao mais adeguadas para interligar redes de longa distancia.
B utilizam multiplexacao por divisao da frequéncia.

C utilizam os conceitos de canal e caminho virtual para troca de
mensagens.

D existem trés tipos de células ATM: UNI (User-to-Network
Interface), NNI(Network-to-Network interface), e UUI (User-to-
User interface).

E com o tamanho de células pequeno, nao é apropriado para
transmissao de video.




[ Questao 17]

(FADESP/IF-PA 2018) Sobre o protocolo ATM, é correto afirmar
que

A o tamanho da célula é variavel.

B o identificador de VPl e VCI em uma UNI utiliza
respectivamente 12 e 16 bits.

C faz uso muito eficiente de células grandes.

D as células de uma mesma mensagem utilizam diversos
circuitos virtuais.

E uma conexéo virtual e definida por um VPl e um VCI.



[ Questao 17] - Comentarios

A) INCORRETA. O tamanho da celula é fixo de 53 bytes.

B) INCORRETA. VPI 8 bits, VCI 16 bits

C) INCORRETA. ATM perde eficiéncia em células grandes

D) INCORRETA. Ap0Gs o estabelecimento do circuito virtual, as células
Ir&o percorrer o mesmo caminho, portanto, 0 mesmo circuito virtual;
E) Correta, gabarito da questao. O VPI +VCI, em conjunto, formam um
unico campo de 24 bits que correspondem ao identificador do
circuito virtual



[ Questao 17]

(FADESP/IF-PA 2018) Sobre o protocolo ATM, é correto afirmar
que

A o tamanho da célula é variavel.

B o identificador de VPl e VCI em uma UNI utiliza
respectivamente 12 e 16 bits.

C faz uso muito eficiente de células grandes.

D as células de uma mesma mensagem utilizam diversos
circuitos virtuais.

E uma conexao virtual & definida por um VPl e um VCI.




[ Questao 18]

(COPESE/IF-PI 2017) Tanto a Internet quanto o ATM
(Asynchronous Transfer Mode) foram concebidos para redes
geograficas distribuidas. A necessidade de conectar um grande
numero de computadores dentro das dependéncias de
empresas e universidades deu origem a rede local, sendo a mais
difundida a rede

A ARPANET.

B Ethernet.

C ALOHANET.

D PPPOE.

E ADSL.



[ Questao 18]

(COPESE/IF-PI 2017) Tanto a Internet quanto o ATM
(Asynchronous Transfer Mode) foram concebidos para redes
geograficas distribuidas. A necessidade de conectar um grande
numero de computadores dentro das dependéncias de
empresas e universidades deu origem a rede local, sendo a mais
difundida a rede

A ARPANET.

B Ethernet.

C ALOHANET.

D PPPOE.

E ADSL.
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